
© acr chiller rent GmbH — Technische u. konstruktive Änderungen 
können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!   
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH 
Otto-Perutz-Str. 8 
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0 
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55 
info@ac-rent.de  www.ac-rent.de

Mit Beratung, Installation und Service aus einer Hand. Für den temporären Bedarf von mobilen, 
umweltverträglichen, leistungsstarken und wirtschaftlichen Lösungen.
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ACR CHILLER RENT – 
SPEZIALISTEN FÜR MIETKÄLTE

Seit der Firmengründung im Jahr 2004 hat sich 
die acr chiller rent GmbH auf das Vermieten 
von Kältemaschinen und Zubehör spezialisiert. 
Seitdem wuchs das Unternehmen mit den 
Anforderungen seiner Kunden und gilt heute 
als eine der ersten Adressen der Branche im 
gesamten deutschsprachigen Raum. acr bietet 
außerdem attraktive Finanzierungsmodelle, 
Langzeitleasing und Contracting an.

CHILLER RENT
ACR

2

ac
r c

hi
lle

r r
en

t



MIETPARK UND ZUBEHÖR – 
MIT EINER NENNKÄLTELEISTUNG VON INSGESAMT 
40 MEGAWATT KÜHL LEISTUNG AUF ABRUF

KÄLTEMASCHINEN 
ALLER KLASSEN. 
IN ALLEN GRÖSSEN. 
FÜR JEDEN KÜHLBEDARF.

Der Mietpark des Unternehmens umfasst 
laufend gewartete Maschinen mit einer Nenn-
kälteleistung von insgesamt 40 Megawatt. Die 
neuwertigen Aggregate reichen von Luft- und 
Flüssigkeitskühlern über Wärmepumpen, Roof- 
tops, Rück- und Umluftkühlern  bis hin zu 
schlüsselfertigen Kältezentralen sowie indivi-

 
um nur einige der wichtigsten Geräteklassen 
zu nennen.

Alle von acr vermieteten Kühlmaschinen sind 

dem neuesten Stand der Umwelttechnik.

acr verfügt über Kältemaschinen in allen 
Kategorien: Die Flüssig keitskühler bieten Kühl-
leistungen von 1,8 bis 3.000 KW je Einheit. Ab 
200 KW gelangen überwiegend Schraubenver-
dichter zum Einsatz, bis zu 400 KW kann eine 
Wärmepumpenfunktion geordert werden. Auch 
Plattenwärme tauscher mit maxi mal 3.000 KW 
Nennkälteleistung werden wie alle übrigen Ag-
gregate sowie das umfangreiche Mietzubehör 
im acr-Sortiment von un serem Service-Team 
binnen 24 Stunden bei Ihnen funktionsfertig 
installiert.

40 MEGAWATT
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ANWENDUNGSBEISPIELE – 
GUTE GRÜNDE ZUM MIETEN

BRANCHEN UND 
ANWENDUNGSBEREICHE

Ob in Produktionsprozessen, der Lebensmittel-
kühlung, in Pharma und Chemie, zur Klimaver-
besserung in Bürogebäuden, zum Entfeuchten 

Mieten von Kältemaschinen sind vielfältig. 
Meistens ist Mieten sogar günstiger als 
Kaufen.  Aber warum auch immer Sie sich für 
eine temporäre Lösung Ihres Kälteproblems 
entscheiden:

acr chiller rent hat auf jede Frage die richtige 
Antwort parat. Mit garantiert leistungsstarken, 
wirtschaftlichen und umweltverträglichen 
Kältemaschinen, die jeder Anforderung ge-
recht werden.

» FACILITY-MANAGEMENT 
» KUNSTSTOFFINDUSTRIE 
» CHEMIE/PHARMA 
» ENERGIEVERSORGER

» AUTOMOBILINDUSTRIE 
» MASCHINENBAU 
» KRANKENHAUS-/MEDIZINTECHNIK 
» IT-KLIMATISIERUNG

» ANLAGENBAU 
» KÄLTEFACHBETRIEB 
» LEBENSMITTEL-/GETRÄNKEINDUSTRIE 
» EVENT
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PROZESS-/ 
PRODUKTIONSKÜHLUNG

In der Fertigungsindustrie ist ein konstantes 
Temperaturniveau Voraussetzung für die Auf-
rechterhaltung der Produktionsabläufe sowie 
zur Sicherstellung von Qualitätsstandards. Die 
Prozesskühlung muss deshalb auch während 
temporärer Bedarfsspitzen immer absolut zu-
verlässig gewährleistet sein.

Die dabei zu kühlenden Medien wie Wasser, Öle, 
Emulsionen oder Luft werden mit modernsten 
Kaltwassersätzen und Rückkühlern von acr 
chiller rent zuverlässig und auf dem 
erforderlichen Temperaturniveau gehalten.
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KLIMATISIERUNG

ENERGY
T O G O

durch mobile Mietkälte nachhaltig optimiert werden. In Büros, 
Serverräumen, bei Veranstaltungen in Zelten sowie in Produkti-
ons- und Lagerhallen wird dadurch entweder zur vorhandenen 
Kapazität zusätzliche Kühlleistung bereit gestellt oder die 
Versorgung mit Kälte ganz oder teilweise substituiert.

Alle Lösungen für eine schnelle und zuverlässige Klimatisie-
rung zum Mieten erhöhen Ihre Produktivität, Liquidität und 
Wettbewerbsfähigkeit.
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HEIZEN

Für zahlreiche Prozesse in der Produktion, aber auch bei einem 
Ausfall der Zentralheizung und der Warmwasserbereitung als 
Notheizung in Wohn- und Verwaltungskomplexen, auf Roh-
bauten, oder bei Events und Veranstaltungen in temporären 
Außenstandorten wie Zelten oder Containern ist eine geregelte 
Wärmeversorgung unverzichtbar. Die mobilen Heizanlagen zum 
Mieten von acr chiller rent liefern bei Bedarf jederzeit und über-
all zuverlässig Warmluft oder Warmwasser.

Wir halten ein komplettes Angebot an Heizgeräten, Heizzent-
ralen sowie unser umfangreiches Zubehörsortiment bereit, mit 
dem Sie kritische Versorgungssituationen im Griff haben. Wir 
zeigen Ihnen, wie Sie mit zusätzlich gemieteten Reserve-Ka-
pazitäten in Notfällen und bei Engpässen effektiv reagieren 
können.
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WARTUNG UND SERVICE - 
IMMER FÜR SIE DA!

Mit der Münchner Zentrale vernetzte Service-
Stützpunkte, die über das gesamte Bundesge-
biet und den Raum Österreich/Schweiz verteilt 
sind, garantieren überall eine schnelle und 
kompetente Kundenbetreuung.

9 Service-Stützpunkte in Deutschland,  
2 in Österreich und 1 in der Schweiz.

ACR - IMMER IN IHRER NÄHE
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AUSZUG AUS DER 
ACR CHILLER RENT-KUNDENLISTE – 
EIN SPIEGEL DES VERTRAUENS…

ac
r c

hi
lle

r r
en

t

9

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G



t o g o



13 

65

97

119

125

189

191

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G



ENERGY
t o g o

12

KÄ
LT

E



KÄLTE

KALTWASSERSÄTZE LUFTGEKÜHLT SEITE 15

KALTWASSERSÄTZE WASSERGEKÜHLT SEITE 41

TIEFKÄLTEZENTRALEN SEITE 47
Luftgekühlte Flüssigkeitskühler (bis -15°C) 49
Wassergekühlte Flüssigkeitskühler (bis -30°C) 55

RÜCKKÜHLER / KÜHLTÜRME SEITE 57
Trockenrückkühler 59
Kühltürme 63
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ENERGY
t o g o

KALTWASSERSÄTZE 
LUFTGEKÜHLT

Die besonders kompakten Aggregate sind ideal für die Außen-Auf-
stellung geeignet . Mit einer Leistung von 9 KW bis 1400 KW je Einheit 
können Flüssigkeiten im Temperaturbereich zwischen plus 25°C (in 
Verbindung mit Plattenwärmetauschern auch höher) und minus 15°C 
gekühlt werden. Optionale Wärme pumpen funktion für den wechselnden 
Kühl- und Heizbedarf und mit den acr Trocken kühler-Aggregaten zur 

Die 
Bereichen, bei denen es gilt Flüssigkeiten abzukühlen. Die Anwendungs-
gebiete sind hierbei vielfältig: Zum Einsatz kommen die Geräte z.B. bei 
der Gebäude- und Komfortklimatisierung, in Produktionsprozessen, Ver-
suchsaufbauten, Medizintechnik, Pharmaindustrie, Lebensmitteltechnik, 

und in vielen anderen Bereichen.

Die Aufstellung- und Einbindung ist denkbar einfach: Die im acr Mietpark 
luftgekühlten Flüssigkeitskühler sind für die Aufstellung im 

Freien konzipiert und können auf jedem tragfähigen Boden aufgestellt 
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssig-
keitskühlung und ist mit einem laufruhigen Rota-
tionsverdichter ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler 
verfügt über eine im Gerät integrierte Kaltwasser-
pumpe mit einer Förderhöhe von 6,2m (62kPa), sollte 
auf einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien 
aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 
1m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und 
Regelung ist im Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 8,0

Leistungsaufnahme kW 2,57

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

max. Betriebstrom A 19,9

Elektrischer Anschluss 230V Schukostecker

** Absicherung A 20

** Leitungsempfehlung mm2 3x2,5

m3/h 1,37

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpenförderhöhe m 6,2

Kaltwasser-Anschlüsse Storz C

Leistungsregelung %

Kältemittel R410A

Schalldruck in 5m dB(A) 45

Transportgewicht kg 167

Abmessungen (l x b x h) mm 650x1350x1230

Rotations-
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel Prozess- 
temperatur

+5°C bis +22°C

Integrierte 
Pumpe

Frequenz- 
umformer

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Wärme- 
tauscher

Ext. Puffer-
speicher
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssig-
keitskühlung und ist mit einem laufruhigen Scrollver-
dichter ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler verfügt 
über eine im Gerät integrierte Kaltwasserpumpe 
mit einer Förderhöhe von 16m (160kPa), sollte auf 
einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien 
aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 
1m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und 
Regelung ist im Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 12

Leistungsaufnahme kW 5,3

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 13

Elektrischer Anschluss Stecker CEE 16A

** Absicherung A 16

** Leitungsempfehlung mm2 5x2,5

m3/h 2,23

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpenförderhöhe m 16

Kaltwasser-Anschlüsse Storz C

Leistungsregelung Stufen 1

Kältemittel R407C

Schalldruck in 5m dB(A) 49

Transportgewicht kg 310

Abmessungen (l x b x h) mm 1750x700x1550

Scroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Geräusch-
versionKältemittel Prozess- 

temperatur

+5°C bis +18°C

Integrierte 
Pumpe

Wärme- 
tauscher

Fernüber- 
wachung

E-Kabel/  
Anschluss

Ext. Puffer-
speicher
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssig-
keitskühlung und ist mit einem laufruhigen Scrollver-
dichter ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler verfügt 
über eine im Gerät integrierte Kaltwasserpumpe 
mit einer Förderhöhe von 14m (140kPa), sollte auf 
einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien 
aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 
1m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und 
Regelung ist im Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 22

Leistungsaufnahme kW 8,3

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 22,5

Elektrischer Anschluss Stecker CEE 32A

** Absicherung A 25

** Leitungsempfehlung mm2 5x4

m3/h 3,74

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpenförderhöhe m 14

Kaltwasser-Anschlüsse Storz C

Leistungsregelung Stufen 1

Kältemittel R407C

Schalldruck in 5m dB(A) 53

Transportgewicht kg 440

Abmessungen (l x b x h) mm 2050x750x1600

Scroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel

Wärme- 
tauscher

Prozess- 
temperatur

+5°C bis +18°C

Ext. Puffer-
speicher

Fernüber- 
wachung

Geräusch-
version

Integrierte 
Pumpe

Ext. Puffer-
speicher
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter, inverter geregelter Flüssigkeitskühler 
zur Aufstellung im Freien in korrosionsbeständiger 
Ausführung. Die Einheit dient zur mechanischen Kalt-
wasser-/Flüssigkeitskühlung und ist mit einem laufru-
higen Scrollverdichter ausgestattet. Der Flüssigkeits-
kühler verfügt über eine im Gerät integrierte Pumpe 
mit einer externen Förderhöhe von 9m (90kPa), sollte 
auf einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien 
aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 
1m Freiraum haben. Die Steuerung und Regelung ist 
im Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 30

Leistungsaufnahme kW 9,95

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400 / 50 / 3

max. Betriebstrom A 29

Elektrischer Anschluss Stecker CEE 32A

** Absicherung A 32

** Leitungsempfehlung mm2 5x6

m3/h 5,5

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpenförderhöhe m 9

Kaltwasser-Anschlüsse Storz C

Leistungsregelung %

Kältemittel R410A

Schalldruck in 5m dB(A) 48

Transportgewicht kg 450

Abmessungen (l x b x h) mm 1700x900x1950

Scroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Frequenz-
umformerKältemittel  

 

Prozess- 
temperatur

Ext. Puffer-
speicher

-8°C bis +20°C

Fernüber- 
wachung

E-Kabel/  
Anschluss

Integrierte 
Pumpe

Wärme- 
tauscher
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Kaltwassersatz zur Aufstellung im Frei-
en in korrosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit 
dient zur mechanischen Kaltwasser-Erzeugung und ist 
mit laufruhigen Inverter-Scrollverdichter ausgestattet. 
Die Anlage verfügt über eine im Gerät integrierte Kalt-
wasserpumpe mit einer Förderhöhe von 37m (370Pa), 
sollte auf einer waagerechten, tragfähigen Fläche im 
Freien aufgestellt werden und zu allen Seiten mindes-
tens 1m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und 
Regelung ist im Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 40

Leistungsaufnahme kW 14

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 43

Elektrischer Anschluss Stecker CEE 63A

** Absicherung A 50

** Leitungsempfehlung mm² 16

m³/h 3,9

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpenförderhöhe m 37

Kaltwasser-Anschlüsse Storz C

Leistungsregelung % 25-100 (FU)

Kältemittel R 32

Schalldruck in 5m dB(A) 55

Transportgewicht kg 623

Abmessungen (l x b x h) mm 2200x1200x2120

Scroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel Integrierte 
Pumpe

 Geräusch-
Version

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher

Frequenz-
umformer
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter, inverter geregelter Flüssigkeitskühler 
zur Aufstellung im Freien in korrosionsbeständiger 
Ausführung. Die Einheit dient zur mechanischen Kalt-
wasser-/Flüssigkeitskühlung und ist mit vier laufruhi-
gen Scrollverdichtern ausgestattet. Der Flüssigkeits-
kühler verfügt über eine im Gerät integrierte Pumpe 
mit einer externen Förderhöhe von 33m (330kPa), 
sollte auf einer waagerechten, tragfähigen Fläche im 
Freien aufgestellt werden und zu allen Seiten mindes-
tens 1m Freiraum haben. Die Steuerung und Regelung 
ist im Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 50

Leistungsaufnahme kW 19,7

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 49,6

Elektrischer Anschluss Stecker CEE 63A

** Absicherung A 63

** Leitungsempfehlung mm2 5x16

m3/h 8,9

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpenförderhöhe m 33

Kaltwasser-Anschlüsse Storz C

Leistungsregelung % 20-120 (FU) 

Kältemittel R410A

Schalldruck in 5m dB(A) 65

Transportgewicht kg 850

Abmessungen (l x b x h) mm 2450x1150x1950

Scroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel Prozess- 
temperatur

-10°C bis +20°C

Frequenz-
umformer

Integrierte 
Pumpe

 Wärme- 
tauscher

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher

E-Kabel/  
Anschluss
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Kaltwassersatz zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-Erzeu-
gung und ist mit laufruhigen Inverter-Scrollverdichter 
ausgestattet. Die Anlage verfügt über eine im Gerät 
integrierte Kaltwasserpumpe mit einer Förderhöhe 
von 32m (320Pa), sollte auf einer waagerechten, 
tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden und 
zu allen Seiten mindestens 1m Freiraum haben. Die 
komplette Steuerung und Regelung ist im Gehäuse 
integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 59

Leistungsaufnahme kW 22

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 63

Elektrischer Anschluss Stecker CEE 63A

** Absicherung A 63

** Leitungsempfehlung mm² 16

m³ /h 10

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpenförderhöhe m 32

Kaltwasser-Anschlüsse Storz C

Leistungsregelung % 25-100 (FU)

Kältemittel R 32

Schalldruck in 5m dB(A) 56

Transportgewicht kg 830

Abmessungen (l x b x h) mm 2610x1200x2120

Scroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel Integrierte 
Pumpe

 Geräusch-
Version

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher

Frequenz-
umformer
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler mit integrierter 
Wärmepumpenfunktion zur Aufstellung im Freien in 
korrosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit dient 
zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssigkeitskühlung 
und ist mit laufruhigen Scrollverdichtern ausgestat-
tet. Der Flüssigkeitskühler verfügt über einen im 
Gerät integrierten Pufferspeicher und Kaltwassepum-
pe mit einer Förderhöhe von 23m (230kPa), sollte 
auf einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien 
aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 
1m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und 
Regelung ist im Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

**  Auslegungsbedingungen: Warmwasser- Ein-/Austrittstemperatur  

*** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 75

**Heizleistung kW 82

Leistungsaufnahme kW 28

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 66

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

*** Absicherung A 80

*** Leitungsempfehlung mm² 5x25

m³ /h 13,0

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpenförderhöhe m 23

Kaltwasser-Anschlüsse Storz B

Leistungsregelung Stufen 2

Kältemittel R410A

Schalldruck in 5m dB(A) 54

Transportgewicht kg 1300

Abmessungen (l x b x h) mm 3400x1430x2130

Scroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel

Ext. Pumpen-
modul

Prozess- 
temperatur

Wärme- 
tauscher

-10°C bis +20°C

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Integrierte 
Pumpe

 Wärme- 
pumpe
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssig-
keitskühlung und ist mit laufruhigen Scrollverdichtern 
ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler verfügt über eine 
im Gerät integrierte Kaltwasserpumpe mit einer För-
derhöhe von 21 m (210kPa), er sollte auf einer waa-
gerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt 
werden und zu allen Seiten mindestens 1m Freiraum 
haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im 
Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 32 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 95

Leistungsaufnahme kW 35

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 87

Elektrischer Anschluss Stecker CEE125 A

** Absicherung A 100

** Leitungsempfehlung mm2 5x35

m3/h 16,6

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpenförderhöhe m 21

Kaltwasser-Anschlüsse Storz B

Leistungsregelung Stufen 2

Kältemittel R410A

Schalldruck in 5m dB(A) 58

Transportgewicht kg 1200

Abmessungen (l x b x h) mm 2800x1420x2100

Scroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel Prozess- 
temperatur

-10°C bis +20°C

Integrierte 
Pumpe

 Geräusch-
Version

 Wärme- 
tauscher

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher

E-Kabel/  
Anschluss
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Technische Beschreibung:

Luft-Wasser Wärmepumpe zur Aufstellung im Freien 
in korrosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit 
dient zur mechanischen Kaltwasser- bzw. Warm-
wassererzeugung und ist mit laufruhigen Inverter-
Scrollverdichter ausgestattet. Die Anlage verfügt über 
eine im Gerät integrierte Kaltwasserpumpe mit einer 
Förderhöhe von 24m (240Pa), sollte auf einer waage-
rechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt 
werden und zu allen Seiten mindestens 1m Freiraum 
haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im 
Gehäuse integriert.

*  Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur 
12/7°, Außentemp. 35 °C

**  Auslegungsbedingungen: Warmwasser- Ein-/Austrittstemperatur 

*** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach-
betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 126

**Heizleistung kW 133

Leistungsaufnahme kW 42

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 101

Elektrischer Anschluss Stecker CEE125 A

** Absicherung A 125

** Leitungsempfehlung mm2 5x35

m3/h 21,6

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpenförderhöhe m 24

Kaltwasser-Anschlüsse Storz B

Leistungsregelung Stufen 2

Kältemittel R 32

Schalldruck in 5m dB(A) 57

Transportgewicht kg 1500

Abmessungen (l x b x h) mm 4000x1460x2100

Geräusch-
Version
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Scroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Ext. Pumpen-
modul

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Integrierte 
Pumpe

 Wärme- 
pumpeKältemittel

25

Ka
ltw

as
se

rs
ät

ze
 

wa
ss

er
ge

kü
hl

t

*

*

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G



© acr chiller rent GmbH — Technische u. konstruktive Änderungen 
können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!   
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH 
Otto-Perutz-Str. 8 
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0 
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55 
info@ac-rent.de  www.ac-rent.de

Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

26

Ka
ltw

as
se

rs
ät

ze
 

wa
ss

er
ge

kü
hl

t

Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssig-
keitskühlung und ist mit laufruhigen Scrollverdichtern 
ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler verfügt über 
eine im Gerät integrierte Kaltwasserpumpe mit einer 
Förderhöhe von 16m (160kPa), sollte auf einer waa-
gerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt 
werden und zu allen Seiten mindestens 1m Freiraum 
haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im 
Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 139

Leistungsaufnahme kW 51

Spannungsversorgung V/Hz/Ph. 400/50/3

max. Betriebstrom A 112

Elektrischer Anschluss Stecker CEE 125 A

** Absicherung A 125

** Leitungsempfehlung mm2 5x35

m3/h 24,0

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpen- 
förderhöhe

m 16

Kaltwasser-Anschlüsse Storz B

Leistungsregelung Stufen 2

Kältemittel R410A

Schalldruck in 5m dB(A) 63

Transportgewicht kg 1200

Abmessungen (l x b x h) mm 3200x1200x1800

Scroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel Prozess- 
temperatur

-10°C bis +20°C

Integrierte 
Pumpe

 Geräusch-
Version

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssig-
keitskühlung und ist mit laufruhigen Scrollverdichtern 
ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler verfügt über 
eine im Gerät integrierte Kaltwasserpumpe mit einer 
Förderhöhe von 15m (150kPa), sollte auf einer waa-
gerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt 
werden und zu allen Seiten mindestens 1m Freiraum 
haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im 
Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 144

Leistungsaufnahme kW 45

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 106

Elektrischer Anschluss Stecker CEE 125 A

** Absicherung A 125

** Leitungsempfehlung mm2 5x35

m3/h 24,6

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpenförderhöhe m 15

Kaltwasser-Anschlüsse Storz B

Leistungsregelung Stufen 3

Kältemittel R 32

Schalldruck in 5m dB(A) 63

Transportgewicht kg 1350

Abmessungen (l x b x h) mm 4000x1500x2100

KältemittelScroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Prozess- 
temperatur

-10°C bis +20°C

Integrierte 
Pumpe

 Geräusch-
Version

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssig-
keitskühlung und ist mit einem laufruhigen Scrollver-
dichter ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler verfügt 
über eine im Gerät integrierte Pumpe mit einer 
Förderhöhe von 10m (100kPa), sollte auf einer waa-
gerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt 
werden und zu allen Seiten mindestens 2m Freiraum 
haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im 
Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 171

Leistungsaufnahme kW 60

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 152

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

** Absicherung A 160

** Leitungsempfehlung mm2 4x70

m3/h 29,2

max. Betriebsdruck bar 10

Externe Pumpen- 
förderhöhe

m 10   

Kaltwasser-Anschlüsse Storz A

Leistungsregelung Stufen 4

Kältemittel R410A

Schalldruck in 5m dB(A) 63

Transportgewicht kg 1400

Abmessungen (l x b x h) mm 4080x1220x2400

Scroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel Prozess- 
temperatur

-10°C bis +20°C

Integrierte 
Pumpe

 Geräusch-
Version

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung 
im Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. 
Die Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/
Flüssigkeitskühlung und ist mit einem laufruhigen 
Schraubenverdichter ausgestattet. Der Flüssigkeits-
kühler verfügt über eine im Gerät integrierte Pumpe 
mit einer Förderhöhe von 20m (200kPa), sollte auf 
einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien 
aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 
2m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und 
Regelung ist im Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 32 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 215

Leistungsaufnahme kW 68,6

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 166

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

** Absicherung A 200

** Leitungsempfehlung mm2 4 x 95 (Einzelader)

m3/h 36,7

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpenförderhöhe m 20

Kaltwasser-Anschlüsse Storz A

Leistungsregelung % 25 - 100

Kältemittel R134a

Schalldruck in 5m dB(A) 65

Transportgewicht kg 2800

Abmessungen (l x b x h) mm 4200x1390x2550

Schrauben-
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Prozess- 
temperatur

-15°C bis +20°C

Kältemittel Integrierte 
Pumpe

 Geräusch-
Version

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher

29

Ka
ltw

as
se

rs
ät

ze
 

wa
ss

er
ge

kü
hl

t

29

Ka
ltw

as
se

rs
ät

ze
 

lu
ftg

ek
üh

lt

*

*

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G



© acr chiller rent GmbH — Technische u. konstruktive Änderungen 
können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!   
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH 
Otto-Perutz-Str. 8 
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0 
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55 
info@ac-rent.de  www.ac-rent.de

Schnell-Info

Zubehör/Optional
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssig-
keitskühlung und ist mit laufruhigen Scrollverdichtern 
ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler verfügt über 
eine im Gerät integrierte Kaltwasserpumpe mit einer 
Förderhöhe von 17m (170kPa), sollte auf einer waa-
gerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt 
werden und zu allen Seiten mindestens 1m Freiraum 
haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im 
Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 261

Leistungsaufnahme kW 96

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 208

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

** Absicherung A 250

** Leitungsempfehlung mm2 4x 95 (Einzelader)

m3 /h 44,8

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpenförderhöhe m 17

Kaltwasser-Anschlüsse Storz A

Leistungsregelung Stufen 4

Kältemittel R 32

Schalldruck in 5m dB(A) 64

Transportgewicht kg 2000

Abmessungen (l x b x h) mm 2330x2240x2760

Scroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel Prozess- 
temperatur

-13°C bis +20°C

Integrierte 
Pumpe

 Geräusch-
Version

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssig-
keitskühlung und ist mit vier laufruhigen Scrollver-
dichtern ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler verfügt 
über eine im Gerät integrierte Pumpe mit einer 
Förderhöhe von 20m (200kPa), sollte auf einer waa-
gerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt 
werden und zu allen Seiten mindestens 2m Freiraum 
haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im 
Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

KältemittelScroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Prozess- 
temperatur

-13°C bis +20°C

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 306

Leistungsaufnahme kW 121

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 257

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

** Absicherung A 315

** Leitungsempfehlung mm2 4 x 120 (Einzelader)

m3 /h 52,7

max. Betriebsdruck bar 10

Externe Pumpenförderhöhe m 20

Kaltwasser-Anschlüsse Storz A

Leistungsregelung Stufen 4

Kältemittel R 32

Schalldruck in 5m dB(A) 65

Transportgewicht kg 2400

Abmessungen (l x b x h) mm 3230x2300x2760

Integrierte 
Pumpe

 Geräusch-
Version

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung 
im Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. 
Die Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/
Flüssigkeitskühlung und ist mit zwei laufruhigen 
Schraubenverdichter ausgestattet. Der Flüssigkeits-
kühler verfügt über eine im Gerät integrierte Pumpe 
mit einer Förderhöhe von 24m (240kPa), sollte auf 
einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien 
aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 
2m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und 
Regelung ist im Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 375

Leistungsaufnahme kW 121

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 305

Elektrischer Anschluss Kabel-
schuh

3 Ph + PE

** Absicherung A 315

** Leitungsempfehlung mm2 4 x 150 (Einzelader)

m3 /h 64,3

max. Betriebsdruck bar 10

Externe Pumpenförderhöhe m 24

Kaltwasser-Anschlüsse Storz A

Leistungsregelung % 12,5 - 100

Kältemittel R134a

Schalldruck in 5m dB(A) 67

Transportgewicht kg 4300

Abmessungen (l x b x h) mm 4200x2300x2760

Schrauben-
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel Prozess- 
temperatur

Integrierte 
Pumpe

 Geräusch-
Version

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssig-
keitskühlung und ist mit vier laufruhigen Scrollver-
dichter ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler verfügt 
über eine im Gerät integrierte Pumpe mit einer 
Förderhöhe von 20m (200kPa), sollte auf einer waa-
gerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt 
werden und zu allen Seiten mindestens 2m Freiraum 
haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im 
Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

KältemittelScroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Prozess- 
temperatur

-13°C bis +20°C

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 415

Leistungsaufnahme kW 156

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 324

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

** Absicherung A 400

** Leitungsempfehlung mm2 4 x 185 (Einzelader)

m3 /h 71,5

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpen- 
förderhöhe

m 20

Kaltwasser-Anschlüsse Storz A

Leistungsregelung Stufen 4

Kältemittel R32

Schalldruck in 5m dB(A) 65

Transportgewicht kg 3150

Abmessungen (l x b x h) mm 4200x2300x2760

Integrierte 
Pumpe

 Geräusch-
Version

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüs-
sigkeitskühlung und ist mit laufruhigen Schrauben-
verdichtern ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler 
verfügt über eine im Gerät integrierte Pumpe mit 
einer Förderhöhe von 23m (230kPa), sollte auf 
einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien 
aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 
2m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und 
Regelung ist im Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 501

Leistungsaufnahme kW 166

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 364

Elektrischer Anschluss Kabelschuh

** Absicherung A 5400

** Leitungsempfehlung mm2 4 x 240 (Einzelader)

m3/h 86,1

max. Betriebsdruck bar 10

Externe Pumpenförderhöhe m 23

Kaltwasser-Anschlüsse Storz A

Leistungsregelung % 12,5-100

Kältemittel R 134a

Schalldruck in 5m dB(A) 67

Transportgewicht kg 5000

Abmessungen (l x b x h) mm 4200x2300x2760

Schrauben-
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel Prozess- 
temperatur

Integrierte 
Pumpe

 Geräusch-
Version

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung 
im Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. 
Die Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/
Flüssigkeitskühlung und ist mit zwei laufruhigen 
Schraubenverdichter ausgestattet. Der Flüssigkeits-
kühler verfügt über eine im Gerät integrierte Pumpe 
mit einer Förderhöhe von 20m (200kPa), sollte auf 
einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien 
aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 
2m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und 
Regelung ist im Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 32 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Kältemittel

Kaltwasser- 
schlauch

Prozess- 
temperatur

-15°C bis +20°C

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 548

Leistungsaufnahme kW 185

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 398

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

** Absicherung A 400

** Leitungsempfehlung mm2 4 x 240 (Einzelader)

m3 /h 95,0

max. Betriebsdruck bar 10

Externe Pumpen- 
förderhöhe

m 20

Kaltwasser-Anschlüsse Storz A

Leistungsregelung % 12,5 - 100

Kältemittel R134a

Schalldruck in 5m dB(A) 69

Transportgewicht kg 4350

Abmessungen (l x b x h) mm 4300x2300x2400

Schrauben-
verdichter

Integrierte 
Pumpe

 Geräusch-
Version

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssig-
keitskühlung und ist mit laufruhigen Schraubenver-
dichtern ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler verfügt 
über eine im Gerät integrierte Pumpe mit einer 
Förderhöhe von 25m (250kPa), sollte auf einer waa-
gerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt 
werden und zu allen Seiten mindestens 2m Freiraum 
haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im 
Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 568

Leistungsaufnahme kW 188

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 439

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

** Absicherung A 500

** Leitungsempfehlung mm2 7x95 (Einzelader)

m3 /h 97,5

max. Betriebsdruck bar 10

Externe Pumpenförderhöhe m 25

Kaltwasser-Anschlüsse Storz A

Leistungsregelung % 12,5 - 100

Kältemittel R134a

Schalldruck in 5m dB(A) 67

Transportgewicht kg 5000

Abmessungen (l x b x h) mm 5100x2300x2760

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel Prozess- 
temperatur

Schrauben-
verdichter

Integrierte 
Pumpe

 Geräusch-
Version

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssig-
keitskühlung und ist mit laufruhigen Schraubenver-
dichtern ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler verfügt 
über eine im Gerät integrierte Pumpe mit einer 
Förderhöhe von 25m (250kPa), sollte auf einer waa-
gerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt 
werden und zu allen Seiten mindestens 2m Freiraum 
haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im 
Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Kältemittel

Kaltwasser- 
schlauch

Prozess- 
temperatur

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 784

Leistungsaufnahme kW 281

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 601

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

** Absicherung A 630

** Leitungsempfehlung mm2 7x150 (Einzelader)

m3 /h 134,6

max. Betriebsdruck bar 10

Externe Pumpen- 
förderhöhe

m 25

Kaltwasser-Anschlüsse Storz 125

Leistungsregelung % 12,5 - 100

Kältemittel R134a

Schalldruck in 5m dB(A) 62

Transportgewicht kg 6200

Abmessungen (l x b x h) mm 6100x2300x2760

Schrauben-
verdichter

Integrierte 
Pumpe

 Geräusch-
Version

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssig-
keitskühlung und ist mit zwei laufruhigen Schrauben-
verdichtern ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler 
ist optional mit einem externen Pumpenmodul auf 
Anfrage verfügbar, sollte auf einer waagerechten, 
tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden und 
zu allen Seiten mindestens 2m Freiraum haben. Die 
Steuerung und Regelung ist im Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Kältemittel

Kaltwasser- 
schlauch

Ext. Pumpen-
modul

Prozess- 
temperatur

Wärme- 
tauscher

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 1053

Leistungsaufnahme kW 349 

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 699

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE 

** Absicherung A bauseits

** Leitungsempfehlung mm2 7 x 240 (Einzelader)

m3 /h 181,44

max. Betriebsdruck bar 10

Externe Pumpen- 
förderhöhe

m -

Kaltwasser-Anschlüsse Storz 125 

Leistungsregelung % 12,5 - 100

Kältemittel R134a

Schalldruck in 5m dB(A) 62

Transportgewicht kg 8600

Abmessungen (l x b x h) mm 8700x2300x2540

Schrauben-
verdichter

 Geräusch-
Version

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssig-
keitskühlung und ist mit zwei laufruhigen Schrauben-
verdichtern ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler 
ist optional mit einem externen Pumpenmodul auf 
Anfrage verfügbar, sollte auf einer waagerechten, 
tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden und 
zu allen Seiten mindestens 2m Freiraum haben. Die 
Steuerung und Regelung ist im Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 1243

Leistungsaufnahme kW 444 

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 886

Elektrischer Anschluss Kabelschuh

** Absicherung A bauseits

** Leitungsempfehlung mm2 11 x 150 (Einzelader)

m3 /h 213,4

max. Betriebsdruck bar 10

Externe Pumpenförderhöhe m -

Kaltwasser-Anschlüsse Storz 125 

Leistungsregelung % 12,5 - 100

Kältemittel R134a

Schalldruck in 5m dB(A) 68

Transportgewicht kg 7200

Abmessungen (l x b x h) mm 7810x2300x2540

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel

Ext. Pumpen-
modul

Wärme- 
tauscher

Schrauben-
verdichter

 Geräusch-
Version

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Prozess- 
temperatur
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Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssig-
keitskühlung und ist mit zwei laufruhigen Schrauben-
verdichtern ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler 
ist optional mit einem externen Pumpenmodul auf 
Anfrage verfügbar, sollte auf einer waagerechten, 
tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden und 
zu allen Seiten mindestens 2m Freiraum haben. Die 
Steuerung und Regelung ist im Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur   
 12/7°, Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 1408

Leistungsaufnahme kW 504 

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 933

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

** Absicherung A bauseits

** Leitungsempfehlung mm2 11 x 150 (Einzelader)

m3 /h 242,6

max. Betriebsdruck bar 10

Externe Pumpenförderhöhe m -

Kaltwasser-Anschlüsse Storz 125 

Leistungsregelung % 12,5 - 100

Kältemittel R134a

Schalldruck in 5m dB(A) 63

Transportgewicht kg 9200

Abmessungen (l x b x h) mm 9600x2300x2540

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel

Ext. Pumpen-
modul

Prozess- 
temperatur

Wärme- 
tauscher

Schrauben-
verdichter

 Geräusch-
Version

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung



ENERGY
t o g o

KALTWASSERSÄTZE
WASSERGEKÜHLT

Für die Aufstellung in trockener und frostfreier Umgebung. Mit einer 
Leistung von 100 KW bis 3.000 KW je Kühler können Flüssigkeiten im 
Temperatur bereich zwischen plus 20°C (in Verbindung mit Plattenwär-
metauschern auch höher) und minus 10°C gekühlt werden. Optional mit 

ein bereits vorhandenes Rückkühlsystem oder wahlweise über ein im 

Die 
allen Bereichen, bei denen es gilt Flüssigkeiten abzukühlen. Die Anwen-
dungsgebiete sind hierbei vielfältig: Zum Einsatz kommen die Geräte 
z.B. bei der Gebäude- und Komfortklimatisierung, in Produktionsprozes-
sen, Versuchsaufbauten, Medizintechnik, Pharmaindustrie, Lebensmit-

in vielen anderen Bereichen.

Die Aufstellung- und Einbindung ist denkbar einfach: Die im acr Mietpark 
wassergekühlten Flüssigkeitskühler sind für die Aufstel-

lung in trockener und frostfreier Umgebung konzipiert und können auf 
geeignetem Untergrund aufgestellt werden. Nach Anschluss der vorkon-
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Technische Beschreibung:

Wassergekühlter Flüssigkeitskühler zur mechani-
schen Kaltwassererzeugung, ist mit zwei laufruhigen 
Scrollverdichtern ausgestattet. Der Plattenver-

Edelstahl. Die Einheit sollte auf einer waagerechten, 
tragfähigen Fläche aufgestellt werden und zu allen 
Seiten mindestens 2 m Freiraum haben. Die komplet-
te Steuerung und Regelung ist im Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur 12/7°,  
 Kühlwasser- Ein-/Austrittstemperatur 29/35°

***Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 94

Leistungsaufnahme kW 22

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3+N+PE

max. Betriebstrom A 62

Elektrischer Anschluss Aderendhülsen  3 Ph + PE 

*** Absicherung A 80

*** Leitungsempfehlung mm2 4 x 25

 
Kaltwasser

m3 /h 16,2

 
Kühlwasser

m3 /h 16,9

max. Betriebsdruck bar 10

Kaltwasser-Anschlüsse Storz B

Kühlwasser-Anschlüsse Storz B

Leistungsregelung Stufen 2

Kältemittel R410A

Schalldruck in 5m dB(A) 50

Transportgewicht kg 460

Abmessungen (l x b x h) mm 1800x710x1930

Kaltwasser- 
schlauch

Ext. Pumpen-
modul

Prozess- 
temperatur

-10°C bis +20°C

Scroll- 
verdichter Kältemittel

Kühlturm/
Rückkühler

E-Kabel/  
Anschluss

Puffer- 
speicher

 Geräusch-
Version

*

*
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Technische Daten:
*Kälteleistung kW 154

Leistungsaufnahme kW 39,5

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 107

Elektrischer Anschluss Kabelschuh       3 Ph + PE

*** Absicherung A 125

*** Leitungsempfehlung mm2 50

 
Kaltwasser

m3 /h 26,6

 
Kühlwasser

m3 /h 33,5

max. Betriebsdruck bar 6

Kaltwasser-Anschlüsse Storz B

Kühlwasser-Anschlüsse Storz B

Leistungsregelung  % 25-100

Schalldruck in 5m dB(A) 71

Kältemittel R134a

Transportgewicht kg 1500

Abmessungen ohne  
Anschlüsse (lxbxh)

mm 2700x920x1020

Abmessungen mit  
Anschlüsse (lxbxh)

mm 3650x920x1020

Technische Beschreibung:

Wassergekühlter Flüssigkeitskühler zur mechani-
schen Kaltwassererzeugung, ist mit einem laufruhi-
gen Schraubenverdichter ausgestattet. Der Platten-

aus Edelstahl. Die Einheit sollte auf einer waage-
rechten, tragfähigen Fläche aufgestellt werden und 
zu allen Seiten mindestens 2 m Freiraum haben. Die 
komplette Steuerung und Regelung ist im Gehäuse 
integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur 12/7°,  
 Kühlwasser- Ein-/Austrittstemperatur 30/35°

**Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Kältemittel

Kaltwasser- 
schlauch

Ext. Pumpen-
modul

Prozess- 
temperatur

Schrauben-
verdichter

-10°C bis +20°C

Puffer- 
speicher

Kühlturm/
Rückkühler

E-Kabel/  
Anschluss

 Geräusch-
Version
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Technische Beschreibung:

Wassergekühlter Flüssigkeitskühler mit Wärmepum-
penfunktion zur mechanischen Kaltwasser-/Warm-
wasser Erzeugung, ist mit zwei laufruhigen Scroll-
verdichtern ausgestattet. Der Plattenverdampfer 

Die Einheit sollte auf einer waagerechten, tragfähi-
gen Fläche aufgestellt werden und zu allen Seiten 
mindestens 2 m Freiraum haben. Die komplette 
Steuerung und Regelung ist im Gehäuse integriert.

Wärmepumpenfunktion

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur  
 12/7°, Kühlwasser- Ein-/Austrittstemperatur 30/35°

** Auslegungsbedingungen: Warmwasser- Ein-/Austrittstemperatur  

***Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 291

**Heizleistung kW 388

Leistungsaufnahme kW 74

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 183

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

*** Absicherung A 200

*** Leitungsempfehlung mm2 4 x 95

 
Kaltwasser

m3/h 50,0

 
Kühlwasser

m3/h 62,6

max. Betriebsdruck bar 10

Kaltwasser-Anschlüsse Storz B

Kühlwasser-Anschlüsse Storz B

Leistungsregelung Stufen 3

Kältemittel R410A

Schalldruck in 5m dB(A) 68

Transportgewicht kg 1200

Abmessungen (l x b x h) mm 2432 x 928 x 1186

Kaltwasser- 
schlauch

Ext. Pumpen-
modul

Prozess- 
temperatur

Wärmepum-
pen Funktion

-10°C bis +20°C

Scroll- 
verdichter Kältemittel

Kühlturm/
Rückkühler

E-Kabel/  
Anschluss

Puffer- 
speicher

*

*
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Technische Beschreibung:

Wassergekühlter Flüssigkeitskühler zur mechani-
schen Kaltwasser-/Flüssigkeitskühlung, ist mit lauf-
ruhigen Schraubenverdichtern ausgestattet. Der Rohr-

bestehen aus einem Stahlmantel mit Kupferrohren 
bestückt. Die Einheit sollte auf einer waagerechten, 
tragfähigen Fläche aufgestellt werden und zu allen 
Seiten mindestens 2m Freiraum haben. Die komplette 
Steuerung und Regelung ist im Gehäuse integriert.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur  
 12/7°, Kühlwasser- Ein-/Austrittstemperatur 30/35°

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Kältemittel

Kaltwasser- 
schlauch

Ext. Pumpen-
modul

Prozess- 
temperatur

Schrauben-
verdichter

-10°C bis +20°C

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 858

Leistungsaufnahme kW 175

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 504

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

** Absicherung A 630

** Leitungsempfehlung mm2 4x150 (Einzelader)

m3/h 123,0

m3/h 104,0

max. Betriebsdruck bar 10

Kaltwasser-Anschlüsse Flansch DN 125

Kühlwasser-Anschlüsse Flansch DN125

Leistungsregelung % 25-100

Kältemittel R134a

Schalldruck in 5m dB(A) 72

Transportgewicht kg 4000

Abmessungen (l x b x h) mm 4200x1400x2200

Ext. Puffer-
speicher

Kühlturm/
Rückkühler

E-Kabel/  
Anschluss
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Technische Beschreibung:

Wassergekühlter Turbo-Kaltwassersatz zur Innen-
aufstellung zur Erzeugung von geballter Kältepower. 
Die Einheit dient zur mechanischen Kaltwasser-/
Flüssigkeitskühlung und ist mit einem leistungsstar-
ken Turboverdichter ausgestattet. Der Rohrbündelver-

Der Schaltschrank für die komplette Steuerung und 
Regelung ist integriert. Optional ist umfangreiches 
Zubehör verfügbar.

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur 12/6°,  
 Kühlwasser- Ein-/ Austrittstemperatur 27/35°C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 2.800

*Rückkühlleistung kW 3.307

Leistungsaufnahme kW 506

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 920

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

** Absicherung A 3x315

** Leitungsempfehlung mm2 11x185  
(Einzelader)

m3/h 402

m3/h 358

Druckverlust Kaltwasser kPa 91

Druckverlust Kühlwasser kPa 57

max. Betriebsdruck bar 10

Kaltwasser-Anschlüsse Storz 2x125

Kühlwasser-Anschlüsse Storz 2x125

Leistungsregelung Stufenlos

Kältemittel R134a

Transportgewicht kg 11182

Abmessungen (l x b x h) mm 4800x2100x2200

Prozess- 
temperatur

0°C bis +15°C+-

Turbo- 
verdichter Kältemittel

Pumpenmodul 
(Förderhöhe)

Wärme- 
tauscher

Kühlturm/
Rückkühler

E-Kabel/  
Anschluss

Ext. Puffer-
speicher

*

*
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LUFTGEKÜHLTE FLÜSSIGKEITSKÜHLER (BIS -15°C)  SEITE 49

WASSERGEKÜHLTE FLÜSSIGKEITSKÜHLER (BIS -30°C)  SEITE 55
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LUFTGEKÜHLTE 
MASCHINEN BIS -15°C

Die besonders kompakten luftgekühlten Flüssigkeitskühler sind ideal für 
die Außen-Aufstellung. Mit einer Leistung von bis zu 300 kW je Kühler, 

und Anwendungsbereiche abgedeckt werden. Unterschiedliche Leis-
tungsstufen mit oder ohne hydraulischen Weichen, Plattenwärmetau-

-
wachung, jeweils als betriebsbereiter Flüssigkeitskühler von acr.

Die mobilen acr Mietmaschinen 
bei denen es gilt, Flüssigkeiten abzukühlen. Die Anwendungsgebiete 
sind hierbei vielfältig: Die Geräte kommen u.a. bei Produktionsprozes-
sen, Versuchsaufbauten, in der Automobilindustrie, Umweltsimulation, 
Medizintechnik, Pharmaindustrie, Lebensmitteltechnik, Chemieindustrie 
und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz.

Die Aufstellung- und Einbindung ist einfach: Die im acr Mietpark be-

konzipiert und können auf jedem tragfähigen Boden aufgestellt werden. 

die Mobilkälte in Betrieb gehen.
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können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!   
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.
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Otto-Perutz-Str. 8 
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Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Flüssigkeitskühlung 
und ist mit einem laufruhigen Schraubenverdichter 
ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler verfügt über 
eine im Gerät integrierte Pumpe mit einer Förderhöhe 
von 27m (270kPa), sollte auf einer waagerechten, 
tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden und 
zu allen Seiten mindestens 2m Freiraum haben. Die 
komplette Steuerung und Regelung ist im Gehäuse 
integriert.

 
Ein-/Austrittstemperatur -10/-15°, Außentemp. 30 °C; 

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 62

Leistungsaufnahme kW 36

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 115

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

** Absicherung A 125

** Leitungsempfehlung mm2

m3 /h 12,2

max. Systemdruck bar 10

Externe Pumpenförderhöhe m 27

Kaltwasser-Anschlüsse Storz B

Leistungsregelung % 25 - 100

Kältemittel R134a

Schalldruck in 5m dB(A) 62

Transportgewicht kg 2300

Abmessungen (l x b x h) mm 3250x1570x2400

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel Prozess- 
temperatur

Schrauben-
verdichter

-15°C bis +20°C

Integrierte 
Pumpe

 Geräusch-
Version

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Puffer- 
speicher
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können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!   
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.
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info@ac-rent.de  www.ac-rent.de

Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

* Auslegungsbedingungen: Sole- Ein-/Austrittstemperatur -9°/-15°C, 

**Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 99

Leistungsaufnahme kW 49

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 166

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

** Absicherung A 200

** Leitungsempfehlung mm2 4 x 95 

m3 /h 16,2

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpenförderhöhe m 24

Kaltwasser-Anschlüsse Storz A

Leistungsregelung % 25 - 100

Kältemittel R134a

Schalldruck in 5m dB(A) 65

Transportgewicht kg 2800

Abmessungen (l x b x h) mm 4200x1390x2550

Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Flüssigkeitskühlung 
und ist mit einem laufruhigen Schraubenverdichter 
ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler verfügt über 
eine im Gerät integrierte Pumpe mit einer Förderhöhe 
von 24m (240kPa), sollte auf einer waagerechten, 
tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden und 
zu allen Seiten mindestens 2m Freiraum haben. Die 
komplette Steuerung und Regelung ist im Gehäuse 
integriert.

Kältemittel Prozess- 
temperatur

Schrauben-
verdichter

-15°C bis +20°C

Integrierte 
Pumpe

Kaltwasser- 
schlauch

 Geräusch-
Version

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit dient zur mechanischen Flüssigkeitskühlung 
und ist mit einem laufruhigen Schraubenverdichter 
ausgestattet. Der Flüssigkeitskühler verfügt über 
eine im Gerät integrierte Pumpe mit einer Förderhöhe 
von 20m (200kPa), sollte auf einer waagerechten, 
tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden und 
zu allen Seiten mindestens 2m Freiraum haben. Die 
komplette Steuerung und Regelung ist im Gehäuse 
integriert.

* Auslegungsbedingungen: Sole- Ein-/Austrittstemperatur -10°/-15°C,  

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 158

Leistungsaufnahme kW 79,2

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 276

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

** Absicherung A   315

** Leitungsempfehlung mm² 120 (Einzelader)

m³ /h 26,3

max. Betriebsdruck bar 10

Externe Pumpenförderhöhe m 20

Kaltwasser-Anschlüsse Storz A

Leistungsregelung % 25 - 100

Kältemittel R134a

Schalldruck in 5m dB(A) 65

Transportgewicht mm 3200

Abmessungen (l x b x h) mm 3100x2300x2380

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel Prozess- 
temperatur

Schrauben-
verdichter

-15°C bis +20°C

 Geräusch-
Version

Integrierte 
Pumpe

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher
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* Auslegungsbedingungen: Sole- Ein-/Austrittstemperatur -10°/-15°C,  

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 268

Leistungsaufnahme kW 145

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 379

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

** Absicherung A 400

** Leitungsempfehlung mm2 185 (Einzelader)

m3 /h 53,3

max. Betriebsdruck bar 10

Externe Pumpenförderhöhe m 25

Kaltwasser-Anschlüsse Storz A

Leistungsregelung % 12,5 - 100

Kältemittel R134a

Schalldruck in 5m dB(A) 65

Transportgewicht kg 4350

Abmessungen (l x b x h) mm 4300x2300x2400

Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Flüssigkeitskühler zur Aufstellung im 
Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die Ein-
heit dient zur mechanischen Flüssigkeitskühlung und 
ist mit laufruhigen Schraubenverdichtern ausgestat-
tet. Der Flüssigkeitskühler verfügt über eine im Gerät 
integrierte Pumpe mit einer Förderhöhe von 25m 
(250kPa), sollte auf einer waagerechten, tragfähigen 
Fläche im Freien aufgestellt werden und zu allen 
Seiten mindestens 2m Freiraum haben. Die komplette 
Steuerung und Regelung ist im Gehäuse integriert.

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel Prozess- 
temperatur

Schrauben-
verdichter

-15°C bis +20°C

 Geräusch-
Version

Integrierte 
Pumpe

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Ext. Puffer-
speicher
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WASSERGEKÜHLTE 
MASCHINEN BIS -30°C

Hohe Leistungszahlen und geringe Betriebskosten zeichnen die in einem 
wetterfesten Container installierten Geräte weiter aus. 

Unterschiedliche Leistungsstufen mit oder ohne hydraulischen Weichen, 
Plattenwärmetauscher, Misch- und Umschaltventile, Kühlturm, Trockenrück-

-
-

licht u.a. die Verkleinerung oder Vergrößerung der Anlage ganz nach Bedarf 
während der von Ihnen bestimmten Laufzeit des Mietverhältnisses.

Die mobilen acr Tiefkältezentralen 

sind hierbei vielfältig: Die Geräte kommen u.a. bei Produktionsprozessen, 
Versuchsaufbauten, in der Automobilindustrie, Umweltsimulation, Medizin-
technik, Pharmaindustrie, Lebensmitteltechnik, Chemieindustrie und in 
vielen anderen Bereichen zum Einsatz.

mobilen acr Tiefkältezentralen sind für die Aufstellung im Freien konzipiert 
und können auf jedem tragfähigen Boden aufgestellt werden. 

Nach Anschluss der Medienleitungen auf der Kalt- und auf der Kühlwasser-

ENERGY
t o g o
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Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!
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 (Sole:CaCl2/H2O) Kühlwasser- Ein-/Austrittstemperatur 25/30°

 Alternative Auslegungsbedingungen und Kühlmedien auf Anfrage.

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 320

Leistungsaufnahme kW 310

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 502

Elektrischer Anschluss Kabelschuh 3 Ph + PE

** Absicherung A 630

** Leitungsempfehlung mm² 4x120 (Einzelader)

m³ /h 87,0

m³ /h 108,0

max. Betriebsdruck bar 10

Kaltwasser-Anschlüsse Flansch DN 125

Kühlwasser-Anschlüsse Flansch DN 125

Leistungsregelung % 25 - 100

Kältemittel R507A

Transportgewicht kg 11000

Abmessungen (l x b x h) mm 5500x2500x2700

Technische Beschreibung:

Wassergekühlter Solekühler zur Aufstellung im Freien 
in korrosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit 
dient zur mechanischen Solekühlung bis -30°C am 
Verdampferaustritt. Bestehend aus folgenden Haupt-
komponenten: Schraubenverdichter, Ölabscheider, 

Elektroschaltschrank für die komplette Steuerung und 
Regelung. Gehäuseklimatisierung und Bodenwanne 
gemäß WHG. Optional ist umfangreiches Zubehör 
verfügbar.

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Ext. Puffer-
speicher

Kältemittel Prozess- 
temperatur

Schrauben-
verdichter

bis -30°CR 507a

Integrierte 
Solepumpe

Titanver-
dampfer

Kühlturm/
Rückkühler

Ext. Pumpen-
modul
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RÜCKKÜHLER / KÜHLTÜRME

TROCKENRÜCKKÜHLER SEITE 59

KÜHLTÜRME SEITE 63
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TROCKENRÜCK-
KÜHLER
In stabiler und korrosionsbeständiger Ausführung für die Aufstellung im 

acr-Trockenrückkühler können für wassergekühlte Flüssigkeitskühler oder 
für die direkte Kühlung von Flüssigkeiten zwischen plus 120°C und plus 
5°C mittels Umgebungsluft als Freie Kühleinheit verwendet werden. 

einen Temperaturfühler auf der Medium-Austrittseite wird die Medium-
Temperatur geregelt. Bei höheren Temperaturen und  speziellen Werk-
stoffanforderungen können diese Rückkühler mit den acr Plattenwärme-

Die acr Trockenrückkühler
bereits bestehenden oder gemieteten wassergekühlten Flüssigkeitsküh-
lern. Eine weitere Anwendung ist die direkte Kühlung von Flüssigkeiten 
mittels Umgebungsluft als Freie Kühleinheit. Die Anwendungsgebiete sind 
hierbei vielfältig: Zum Einsatz kommen die Geräte z.B. bei der Gebäude- 
und Komfortklimatisierung, in Produktionsprozessen, Versuchsaufbauten, 
Medizintechnik, Pharmaindustrie, Lebensmitteltechnik, Getränkeindustrie, 

Die Aufstellung- und Einbindung ist denkbar einfach: Die im acr Mietpark 

konzipiert und können auf jedem tragfähigen Boden aufgestellt werden. 
-

versorgung können die Rückkühler in Betrieb gehen.
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Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Tischrückkühler bestehend aus 
saugenden Axialventilatoren und einen Wärmeaus-
tauschregister in Cu/Aluminium Ausführung. Die 
Einheit dient zur Rückkühlung von Ab-, Prozess- oder 
Kondensatorwärme. Der Lufteintritt erfolgt von unten; 
die erwärmte Luft wird nach oben ausgeblasen. Diese 
Bauart gewährleistet optimalen Wärmeaustausch bei 
niedrigen Energiebedarf. Auf Grund des geschlosse-
nen Kühlkreislaufs ist dessen Verschmutzung aus-
geschlossen. Stabile Konstruktion mit angebautem 
Schaltschrank. Optional ist umfangreiches Zubehör 
verfügbar.

 
 Außentemp. 20 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Kaltwasser- 
schlauch

Ext. Pumpen-
modul

Wärme- 
tauscher

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 120

Leistungsaufnahme kW 1,9

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 3,75

Elektrischer Anschluss Aderend-
hülse

3 Ph + PE  

** Absicherung A 16

** Leitungsempfehlung mm2 2,5

m3 /h 13

max. Betriebsdruck bar 6

Druckverlust kPa 4

Kaltwasser-Anschlüsse Storz B

Leistungsregelung Stufenlos 0-100%

Schalldruck in 5m dB(A) 51

Transportgewicht kg 320

Abmessungen (l x b x h) mm 4300x1100x1400

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Prozess- 
temperatur

Umgebungs- 
temperatur

 Geräusch-
Version

±0°C bis +120°C
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Technische Beschreibung:

Luftgekühlter Tisch-Rückkühler bestehend aus 
saugenden Axialventilatoren, und Wärmeaustausch-
register in Cu/Aluminium Ausführung. Die Einheit 
dient zur Rückkühlung von Ab-, Prozess- oder 
Kondensatorwärme. Der Lufteintritt erfolgt von unten; 
die erwärmte Luft wird nach oben ausgeblasen. Diese 
Bauart gewährleistet optimalen Wärmeaustausch 
bei niedrigen Energiebedarf. Stabile Konstruktion mit 
angebautem Schaltschrank und Regelung. Optional 
ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

 
 Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 186

Leistungsaufnahme kW 5,88

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 9,6

Elektrischer Anschluss Stecker CEE16A

** Absicherung A 16

** Leitungsempfehlung mm2 2,5

m3 /h 34,6

max. Betriebsdruck bar 10

Druckverlust kPa 34,6

Kaltwasser-Anschlüsse Storz B

Leistungsregelung Stufenlos 0-100%

Schalldruck in 5m dB(A) 59

Transportgewicht kg 2000

Abmessungen (l x b x h) mm 6000x2300x1600

Umgebungs- 
temperatur

 Geräusch-
Version

Kaltwasser- 
schlauch

Ext. Pumpen-
modul

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

±0°C bis +90°C

Prozess- 
temperatur
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Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Beschreibung:

Luftgekühlter V-Rückkühler bestehend aus saugen-
den Axialventilatoren und zwei Wärmeaustauschre-
gister in Cu/Aluminium Ausführung. Die Einheit dient 
zur Rückkühlung von Ab-, Prozess- oder Kondensator-
wärme. Der Lufteintritt erfolgt seitlich; die erwärmte 
Luft wird nach oben ausgeblasen. Diese Bauart ge-
währleistet optimalen Wärmeaustausch bei niedrigen 
Energiebedarf. Stabile Konstruktion mit angebautem 
Schaltschrank. Optional ist umfangreiches Zubehör 
verfügbar.

 
 Außentemp. 35 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 300

Leistungsaufnahme kW 12,6

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 19,2

Elektrischer Anschluss Stecker CEE32A

** Absicherung A 32

** Leitungsempfehlung mm2 6

m3 /h 55,8

max. Betriebsdruck bar 10

Druckverlust kPa 36

Kaltwasser-Anschlüsse Storz A

Leistungsregelung Stufenlos 0-100%

Schalldruck in 5m dB(A) 63

Transportgewicht kg 3500

Abmessungen (l x b x h) mm 5400x2400x2500

Umgebungs- 
temperatur

 Geräusch-
Version

Kaltwasser- 
schlauch

Ext. Pumpen-
modul

Wärme- 
tauscher

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

±0°C bis +90°C

Prozess- 
temperatur
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ENERGY
t o g o

KÜHLTÜRME
Offener Verdunstungsrückkühler in stabiler und korrosionsbeständiger 
Ausführung für die Aufstellung im Freien mit zuverlässigen und laufruhi-
gen drückenden Radialventilatoren. Die Einheit dient zur Rückkühlung von 
Ab-, Prozess- oder Kondensatorwärme. Die acr-Nassrückkühler können 
für wassergekühlte Flüssigkeitskühler oder für die direkte Kühlung (Freie 
Kühlung) von Flüssigkeiten zwischen plus 60°C und plus 6°C verwendet 
werden. Durch die Umgebungsluft und verdunstendem Wasser werden 
Kühlwassertemperaturen erreicht, die deutlich unter der Lufttemperatur 

-

Medium-Temperatur geregelt. Bei höheren Temperaturen und  speziellen 
Werkstoffanforderungen können diese Rück kühler mit den acr Plattenwär-

Die acr Nassrückkühler 
bestehenden oder gemieteten wassergekühlten Flüssigkeitskühlern. Weitere 
Anwendung ist die direkte Kühlung von Flüssigkeiten mittels Umgebungsluft 
und verdunstendem Wasser als Freie Kühleinheit. Durch ihre Modulbau-
weise kann die Leistung durch An einanderreihung mehrerer Geräte beliebig 
erhöht werden. Die Anwendungsgebiete sind hierbei vielfältig: Zum Einsatz 
kommen die Geräte z.B. bei der Gebäude- und Komfortklimatisierung, in 
Produktionsprozessen, Versuchsaufbauten, Medizin technik, Pharmaindus-
trie, Lebensmitteltechnik, Getränkeindustrie, Chemieindustrie, Kunststoff-
industrie und in vielen anderen Bereichen. 

Die Aufstellung und Einbindung ist denkbar einfach: Die im acr Mietpark 

Leistung sind für die Aufstellung im Freien konzipiert und können auf jedem 
-

Betrieb gehen.
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Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Beschreibung:

Offener Verdunstungskühlturm mit drückenden 
Radialventilatoren in Schalloptimierter Ausführung. 
Die Einheit dient zur Rückkühlung von Ab-, Prozess- 
oder Kondensatorwärme. Lufteintritt stirnseitig mit 
Zuluftschalldämpfer. Luftaustritt oben mit externem 
Abluftschalldämpfer. Ein Siebkorb am Ablauf ermög-
licht eine gleichmäßige Kühlwasserabsaugung. Der 
Kühlturm enthält einen Reparaturschalter sowie einen 
externen Schaltschrank mit Frequenzumformer und 
Regelung. Eine Abschlämm-Steuerung mittels Kugel-
hahnventil ist enthalten. Ein externes Signal von der 
bauseitigen Absalzanlage kann eingebunden werden. 

Parallelbetrieb der Kühltürme. Die Be- und Entladung 
darf nur mittels Kran erfolgen. Der Grundrahmen ist 
mit 200er Doppel T-Träger ausgeführt und enthält 10 
Füße mit einer Höhe von ca. 500mm. Optional ist um-
fangreiches Zubehör verfügbar. Fragen Sie uns an!

* Auslegungsbedingungen: Kühlwasser- Ein-/Austrittstemperatur  
 36/28°, Feuchtkugeltemperatur  21°C 
** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 1650
Leistungsregelung Stufenlos
Klemmleistung Motor kW 30
Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3
max. Betriebstrom A 55
Elektrischer Anschluss Stecker CEE63A
** Absicherung A 63A
** Leitungsempfehlung mm2 16

m3 /h 179,0
Verdunstungsmenge m3 /h 2,46
Erf. Düsenvordruck bar 0,41
Kühlwasseranschluss Eintritt Flansch DN125 / PN16
Kühlwasseranschluss Austritt Flansch DN200 / PN10
Abschlemmung (Kugelhahn) Zoll ½
Überlauf Zoll 2

Entleerung Zoll 2
Frischwassernachspeisung Zoll ¾
Schall-Leistung (DIN ISO 3744) dB(A) 76 
Transportgewicht (Kühlturm) kg 3000
Transportgewicht (Schalld.) kg 600
Transportgewicht (Rahmen) kg 1500 
Transportgewicht (Gesamt) kg 5100
Abmessungen (KT inkl. SD) mm (lxbxh) 7850x2045x4517

Kaltwasser- 
schlauch

Pumpenmodul 
(Förderhöhe)

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

Prozess- 
temperatur

Umgebungs- 
temperatur

 Geräusch-
Version

+6°C bis +60°C
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ENERGY
t o g o

MOBILE 
KLIMAGERÄTE

Kühlen- und Entfeuchten durch eine mobile Klimaanlage auf höchst 
komfortable Weise: Wenn Räume stark aufgeheizt sind und spür-
bare Abkühlung gefragt oder eine hohe Raumfeuchte vorhanden ist, 

Leistung und Anforderung ist die mobile Klimaanlage als kompaktes 
-

Inneneinheit sowie Kälteleistungen bis 15kW je Einheit sind hier ein 
Alleinstellungsmerkmal von acr.

Die acr Klima- /Entfeuchtungsgerät -
reichen, bei denen es gilt, Luft abzukühlen oder zu entfeuchten. Die 
Anwendungsge biete sind hierbei vielfältig: Zum Einsatz kommen die 

Galerien, Ausstellungen und in vielen anderen Bereichen. 

Die Aufstellung und Einbindung ist denkbar einfach: Die im acr Miet-

hoher Leistung sind für die Aufstellung im trockenen und frostfreien 
Bereich konzipiert und können auf jedem tragfähigen Boden aufgestellt 

in Betrieb gehen.
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 Außentemp. 30 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Kälte- 
mittel

  Luft-
schlauch

Geräusch-
Version

R410A/290

Rotations-
verdichter

Technische Daten:
*Kälteleistung kW 3,7 5,2

Leistungsaufnahme kW 1,5 2,0

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

max. Betriebstrom A 7 9,3

Elektrischer Anschluss Schukostecker

** Absicherung A 10

** Leitungsempfehlung mm2 2,5

Luftumwälzung m3 /h 472 680

Entfeuchtungsleistung l/h 1,9 2,2

Länge Abluftschlauch m 1,25 1,5

Durchmesser  
Abluftschlauch

mm 140 160

Kältemittel R 410 290

Schalldruck in 1m dB(A) 56 55

Transportgewicht kg 36

Abmessungen (l x b x h) mm 490x380x790

Technische Beschreibung:

Mobiles Klimagerät für den sofortigen Einsatz. Wenn 
es im Büro, Server- oder Besprechungsraum zu 
warm ist, sorgt das acr Klimagerät in Kürze für ein 
optimales Klima. Das Gerät ist für Räume bis 170m³ 
Raumvolumen ausgelegt. Die Abwärme wird durch 
einen Abluftschlauch aus dem Fenster oder durch 
eine Wanddurchführung abgeführt. Evtl. anfallen-
des Kondensat wird in einem integriertem Behälter 
gesammelt und kann bei Bedarf auch mittels eines 
externen Gefäßes gesammelt werden. 

 Kühl- 
temperatur

+15°C bis +25°C
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Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Kälte- 
mittel

  Integrierte 
Pumpe

Geräusch-
Version

R410A

Rotations-
verdichter

Technische Beschreibung:

Das ACR-SPLIT-7 ist ein mobiles Split-Klimagerät, das 
hauptsächlich für den sofortigen, temporären Kühl-
betrieb entwickelt wurde.

Zur Installation sind keine besonderen Kenntnisse 
erforderlich. 

Das Gerät passt durch enge Türen und in Aufzüge. 
Die mobile Kühlung steht innerhalb weniger Minuten 
zur Verfügung.

Das Standardsystem besteht aus einer Inneneinheit, 
Außeneinheit und einem Schlauchsatz. Die Schläu-
che sind mit einem Ethylenglykol-Gemisch vorgefüllt 
und in 10m Länge verfügbar und bis maximal 30m 
einfache Länge kombinierbar. Das Schlauchpaket be-
inhaltet Schnellkupplungen, Kondensatschlauch und 
Netzanschluss zum Außengerät in einem Schutzman-
tel. Die maximale Höhendifferenz beträgt ca. 10m. 

Technische Daten:

*Kälteleistung kW 6,7

Leistungsaufnahme kW 2,6

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

max. Betriebstrom A 12

Elektrischer Anschluss Stecker 230V

** Absicherung A 16

** Leitungsempfehlung mm2 2,5

Regelung Luftvolumenstrom 1-2-3

Betriebsmedium Ethylen-
glykol

30%

Kältemittel R 410a

Schalldruck Außengerät in 3m dB(A) 52

Schalldruck Innengerät in 3m dB(A) 47-59

Gewicht Außengerät kg 16,5

Gewicht Innengerät kg 86

Transportgewicht inkl. Box kg 150

Abmessungen Außen (l x b x h) mm 650 x 460 x 320

Abmessungen Innen (l x b x h) mm 820 x 360 x 1020

Abm. Transportbox (l x b x h) mm 1200 x 800 x 1380

Schlauch-
paket

Verlängerungs- 
kabel

 Kühl- 
temperatur

+15°C bis +25°C
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Schnell-Info
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Technische Daten:

*Kälteleistung kW 15

Leistungsaufnahme kW 5,7

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 8,7

Elektrischer Anschluss Stecker CEE 16A

** Absicherung A 16

** Leitungsempfehlung mm2 2,5

Regelung Luftvolumenstrom 1-2-3

Betriebsmedium Ethylen-
glykol

30%

Kältemittel R 410a

Schalldruck Außengerät in 3m dB(A) 52

Schalldruck Innengerät in 3m dB(A) 51-65

Gewicht Außengerät kg 35

Gewicht Innengerät kg 140

Transportgewicht inkl. Box kg 250

Abmessungen Außen (l x b x h) mm 930x900x640

Abmessungen Innen (l x b x h) mm 1080x420x1520

Abm. Transportbox (l x b x h) mm 1500x1000x1850

Schlauch-
paket

Verlängerungs- 
kabel

 
 Außentemp. 30 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Beschreibung:

Das ACR-SPLIT-15 ist ein mobiles Split-Klimagerät, 
das hauptsächlich für den sofortigen, temporären 
Kühlbetrieb entwickelt wurde.

Zur Installation sind keine besonderen Kenntnisse 
erforderlich. 

Das Gerät passt durch enge Türen und in Aufzüge. 
Die mobile Kühlung steht innerhalb weniger Minuten 
zur Verfügung.

Das Standardsystem besteht aus einer Inneneinheit, 
Außeneinheit und einem Schlauchsatz. Die Schläu-
che sind mit einem Ethylenglykol-Gemisch vorgefüllt 
und in 10m Länge verfügbar und bis maximal 30m 
einfache Länge kombinierbar. Das Schlauchpaket be-
inhaltet Schnellkupplungen, Kondensatschlauch und 
Netzanschluss zum Außengerät in einem Schutzman-
tel. Die maximale Höhendifferenz beträgt ca. 10m. 

Kälte- 
mittel

  Integrierte 
Pumpe

Geräusch-
Version

R410A

Rotations-
verdichter

 Kühl- 
temperatur

+15°C bis +25°C
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Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

 
 Außentemp. 30 °C

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Kälte- 
mittel

   Umgbungs-
temperatur

Integrierte 
Pumpe

R410A

Rotations-
verdichter

Technische Beschreibung:

Der ACR-SPOTCOOLER ist ein mobiles Klimagerät, 
welches die gekühlte Luft zielgerichtet durch die 

richtet. Das Gerät ist besonders geeignet zur punktu-
ellen Kühlung in Produktionsprozessen, Serverklima-
tisierung, Werkhallen, etc. Zur Installation sind keine 
besonderen Kenntnisse erforderlich. Das Gerät passt 
durch enge Türen und in Aufzüge. Die mobile Kühlung 
steht innerhalb weniger Minuten zur Verfügung.

Technische Daten:

*Kälteleistung kW 7

Leistungsaufnahme kW 2,1

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

max. Betriebstrom A 13

Elektrischer Anschluss Stecker 230V

** Absicherung A 16

** Leitungsempfehlung mm2 2,5

Regelung Luftvolumenstrom 1-2-3

Luftvolumenstrom m3/h 800-1020

Kältemittel R 1234YF

Schalldruckpegel in 3m dB(A) 55

Kondensatbehälter l 20

Gewicht kg 85

Abmessungen (l x b x h) mm 500x620x1250

Verlängerungs- 
kabel

  Kühl- 
temperatur

+15°C bis +25°C

Luft-
schlauch

+40°C

-20°C
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ENERGY
t o g o

KLIMAANLAGEN / 
ROOFTOPS
Immer das gewünschte Raumklima zwischen plus 15°C und 25°C:  
Die sofort betriebsbereiten und für die Außenaufstellung konzipierten 
Aggregate ohne ein Zwischenmedium kühlen die Luft direkt ab. Die 
Luftverteilung erfolgt mittels leistungsstarker Radialventilatoren. Die 

-
bungsluft abgeführt. Optional können die Einheiten auch mit Kreislauf-
umkehrfunktion als Wärmepumpe wahlweise als Kühl- oder Heizgerät im 
Frisch-, Misch- und Umluftbetrieb genutzt werden.

Die acr Lüftungszentralen
denen es gilt, die richtigen Umgebungstemperaturen für Ihren Bedarf 
sicher zu stellen. Die Anwendungsgebiete sind hierbei vielfältig: Zum 
Einsatz kommen die Geräte z.B. im Eventbereich, bei Zeltklimatisierun-
gen, in EDV-Räumen und Rechenzentren, Lebensmittel- und Getränke-
lagern, Produktionsprozessen, Versuchsaufbauten, Umweltsimulation, 
Automobilindustrie, Medizintechnik, Pharmaindustrie, Chemieindustrie 
und in vielen anderen Bereichen. 

-
lichen mobilen acr Lüftungszentralen sind für die Aufstellung im Freien 
konzipiert und können auf jedem tragfähigen Boden aufgestellt werden. 

kann die mobile Lüftungszentrale in Betrieb gehen.

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G

73

Ro
of

to
ps

  



© acr chiller rent GmbH — Technische u. konstruktive Änderungen 
können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!   
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH 
Otto-Perutz-Str. 8 
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0 
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55 
info@ac-rent.de  www.ac-rent.de

Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

* Auslegungsbedingungen: 
* Kühlbetrieb: Außentemp. 35°C, Raumtemp. 27°C

** Heizbetrieb: Außentemp. 7°C, Raumtemp. 21°C

*** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen.

Kälte- 
mittel

 Heiz- 
temperatur

Umgebungs- 
temperatur 

R407C

Luftdichter-
Schlauch

Scroll- 
verdichter

Technische Beschreibung:

Kompakte Klima-/ Lüftungsanlage zur Aufstellung 
im Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit ist neben dem Kühlbetrieb ebenso in der 
Lage über eine integrierte Wärmepumpenfunktion 

Luftschläuche anschließen, Stromversorgung her-
-

me Temperaturen. Die Anlage kann wahlweise im 
Frischluft- oder Umluftbetrieb betrieben werden. Die 
Anschlüsse für die Luftansaugung und den Luftaus-
blas sind wahlweise mit 1x525mm oder 2x400mm 
ausgeführt. Optional ist umfangreiches Zubehör 
verfügbar. 

Technische Daten:

*Kälteleistung kW 56

**Heizleistung kW 67

kW 26

kW 26

max. Betriebsstrom - Kühlen A 52

A 51

Elektrischer Anschluss Stecker CEE63A

*** Absicherung A 63

*** Leitungsempfehlung mm2 16

Luftvolumenstrom m3 /h 11400

Externe Staudruck Pa 196

Leistungsregelung Stufen 2

Kältekreise Stk. 2

Kältemittel R407C

Schalldruck in 5 m dB(A) 62

Transportgewicht kg 1000

Abmessungen (l x b x h) mm 2200x2100x1450

E-Kabel /  
Anschluss

Fernüber- 
wachung 

 Kühl- 
temperatur

+15°C bis +25°C

Luft- 
transport

Luftdichtlässiger 
Schlauch

Luft- 
verteilung

+15°C bis +25°C

+40°C

+5°C
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Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Schnell-Info

* Auslegungsbedingungen: 
* Kühlbetrieb: Außentemp. 35°C, Raumtemp. 27°C

** Heizbetrieb: Außentemp. 7°C, Raumtemp. 21°C

*** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofach- 
 betrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen.

Luftdichter 
Schlauch

Technische Beschreibung:

Kompakte Klima-/ Lüftungsanlage zur Aufstellung 
im Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit ist neben dem Kühlbetrieb ebenso in der 
Lage über eine integrierte Wärmepumpenfunktion 

Luftschläuche anschließen, Stromversorgung her-
-

me Temperaturen. Die Anlage kann wahlweise im 
Frischluft- oder Umluftbetrieb betrieben werden. Die 
Anschlüsse für die Luftansaugung und den Luftaus-
blas sind wahlweise mit 1x700mm oder 2x525mm 
ausgeführt. Optional ist umfangreiches Zubehör 
verfügbar.

Technische Daten:

*Kälteleistung kW 80

**Heizleistung kW 72

kW 23

kW 22

A 58

A 58

Elektrischer Anschluss Stecker CEE63A

*** Absicherung A 63

*** Leitungsempfehlung mm2 16

Luftvolumenstrom m3 /h 14100

Externe Staudruck Pa 206

Leistungsregelung Stufen 2

Kältekreise Stk. 2

Kältemittel R410A

Schalldruck in 5 m dB(A) 62

Transportgewicht kg 1600

Abmessungen (l x b x h) mm 3230x2360x1840

Luftddurchlässiger 
Schlauch

Kälte- 
mittel

 Heiz- 
temperatur

Umgebungs- 
temperatur 

Scroll- 
verdichter

E-Kabel /  
Anschluss

Fernüber- 
wachung 

 Kühl- 
temperatur

Luft- 
transport

Luft- 
verteilung

+40°C

R410A +15°C bis +25°C +15°C bis +25°C
+5°C
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t o g o

UMLUFTKÜHLER

oder können an das bestehende Kaltwassernetz angeschlossen werden. 

mit einem formschönen Gehäuse versehen. In den Kühler integriert ist 
eine Kondensatwanne unter dem Wärmetauscher, damit das an fallende 
Kondensat bei der Entfeuchtung gezielt abgeführt werden kann. Dank 
der kompakten Abmessungen und dem geringen Gewicht sind die Miet-
geräte leicht zu transportieren und können zielgerichtet dort eingesetzt 
werden, wo Kälte benötigt wird.

Die acr Umluftkühler
es gilt Luft abzukühlen oder zu erwärmen. Die Anwendungsgebiete sind 
hierbei vielfältig: Zum Einsatz kommen die Geräte z.B. bei der Gebäude-, 
Event- und Zeltkühlung, in EDV-Räumen und Rechenzentren, Lebens-
mittel- und Ge tränkelagern, Produktionsprozessen, Versuchsaufbauten, 
Umweltsimulation, Automobilindustrie, Medizintechnik, Pharmaindustrie, 
Chemieindustrie und in vielen anderen Bereichen.

Die Aufstellung- und Einbindung ist denkbar einfach! Die im acr Mietpark 

Leistung sind für die Aufstellung im trockenen und frostfreien Bereich 
konzipiert und können sowohl im Decken- als auch im Bodenbereich 

gehen.
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Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Zubehör/Optional
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* Auslegungsbed.: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemp. 12/7°,  
 Umgebungstemp. 27 °C / 19,5 F.K.
** Auslegungsbed.: Heizwasser- Ein-/Austrittstemp. 70/60°,  
 Umgebungstemp. 20 °C T.K.

***Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Beschreibung:

Umluftkühler mit Radialventilator zur Anbindung 
an externes Kaltwassernetz oder acr Kaltwasser-
erzeuger. Aufstellung im Gebäude und Gehäuse aus 
lackiertem, innen Schallisoliertem Stahlblech. Wär-
metauscher aus Cu-Rohr mit aufgepressten Alumi-

sich die Kondensat-Wanne mit natürlichem Ablauf. 

Die komplette Steuerung einschließlich Vorwahl 
von 3-Ventilatorstufen ist im Gehäuse integriert und 
leicht bedienbar. Optional ist umfangreiches Zubehör 
verfügbar.

Technische Daten:

*Kälteleistung kW 10

**Heizleistung kW 11

Leistungsaufnahme kW 0,23

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

max. Betriebsstrom A 1,8

Elektrischer Anschluss Stecker 230V

*** Absicherung A 6

*** Leitungsempfehlung mm2 1,5

m3 /h 1,74

Max. Betriebsdruck bar 6

Druckverlust kPa 13

Kaltwasser-Anschlüsse Geka

Luftvolumenstrom m3 /h 1720

Schalldruck in 5m dB(A) 38

Transportgewicht kg 42

Abmessungen (l x b x h) mm 1690x275x660

E-Kabel /  
Anschluss

Kälte- 
maschine

 Wasser-
Schlauch

Ext. Pumpen- 
modul

 Heizung
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Zubehör/Optional

* Auslegungsbed.: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemp. 12/7°,  
 Umgebungstemp. 27 °C / 19,5 F.K.

 
 Umgebungstemp. 20 °C T.K.

***Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Beschreibung:

Umluftkühler mit Radialventilator zur Anbindung 
an externes Kaltwassernetz oder acr Kaltwasser-
erzeuger. Installation im Gebäude und Anschluss an 
Luftkanal oder Lufttextilschlauch geeignet. Konden-
satwasseranschluss vorhanden.

Im Lieferumfang ist ein Kleinschaltkasten enthalten, 
dieser übernimmt die Steuerung sowie das Ein- und 
Ausschalten des Ventilators. Optional ist umfangrei-
ches Zubehör, wie z.B. 3-Wege Thermostatventil und 
Temperaturfühler verfügbar.

Technische Daten:

*Kälteleistung kW 19

Sensible Kälteleistung kW 14

**Heizleistung kW 37

Leistungsaufnahme kW 0,3

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1

max. Betriebstrom A 3,6

Elektrischer Anschluss Stecker 230V 

*** Absicherung A 16

*** Leitungsempfehlung mm2 2,5

max. Luftmenge m3/h 2800

Ext. statischer Druck Pa 90

Kaltwasser-Anschlüsse Storz C

Kondensat-Anschluss Geka ¾  Zoll

Leistungsregelung Stufen 3

Schalldruck in 1m dB(A) 49

Transportgewicht kg 169

Abmessungen  
mit Haube (l x b x h)

mm 900x780x2230

Abmessungen ohne  
Haube(l x b x h)

mm 900x780x1870

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Luft- 
transport

Kälte- 
maschine

 Wasser-
Schlauch

 Temperatur-
regelung

M

Luftdichter 
Schlauch

E-Kabel 
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Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Zubehör/Optional
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* Auslegungsbed.: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemp. 12/7°,  
 Umgebungstemp. 27 °C / 19,5 F.K.

 
 Umgebungstemp. 20 °C T.K.

***Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Beschreibung:

Umluftkühler mit Radialventilator zur Anbindung 
an externes Kaltwassernetz oder acr Kaltwasser-
erzeuger. Installation im Gebäude und Anschluss 

425mm geeignet. Ein Kondensatwasser Anschluss 
ist vorhanden. Optional ist umfangreiches Zubehör 
verfügbar.

Technische Daten:

*Kälteleistung kW 40

Sensible Kälteleistung kW 30

**Heizleistung kW 47

Leistungsaufnahme kW 1,1

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 2,7

Elektrischer Anschluss Stecker CEE 16A

*** Absicherung A 16

*** Leitungsempfehlung mm2 2,5

max. Luftmenge m3/h 6800

Ext. statischer Druck Pa 150

Kaltwasser-Anschlüsse Storz C

Leistungsregelung Stufen 0/1

Schalldruck in 1m dB(A) 50

Transportgewicht kg 400

Abmessungen (l x b x h) mm 1780x1600x1100

Luft- 
transport

Kälte- 
maschine

 Wasser-
Schlauch

 

Luftdichter 
Schlauch

E-Kabel Temperatur-
regelung

M
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Zubehör/Optional
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* Auslegungsbed.: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemp. 12/7°,  
 Umgebungstemp. 27 °C / 19,5 F.K.

 
 Umgebungstemp. 20 °C T.K.

***Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Beschreibung:

Umluftkühler mit Radialventilator zur Anbindung an 
externes Kaltwassernetz oder acr Kaltwassererzeu-
ger. Zur Installation im Gebäude und Anschluss an 
einen Luftkanal oder für Luftverteilung mit Textil-
schläuchen geeignet. Ein Kondensatwasseranschluss 
ist vorhanden.

Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

Technische Daten:

*Kälteleistung kW 51

Sensible Kälteleistung kW 36

**Heizleistung kW 59

Leistungsaufnahme kW 1,3

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 3,1

Elektrischer Anschluss Stecker CEE 16A

** Absicherung A 16

** Leitungsempfehlung mm2 2,5

max. Luftmenge m3 /h 7330

Ext. statischer Druck Pa 365

Luftanschluss mm 425

Kaltwasser-Anschlüsse Storz C

Leistungsregelung Stufen 0/1

Schalldruck in 1m dB(A) 62

Transportgewicht kg 250

Abmessungen (l x b x h) mm 2210x1100x1110

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Luft- 
transport

Kälte- 
maschine

 Wasser-
Schlauch

 

Luftdichter 
Schlauch

E-Kabel/ 
Anschluss

Temperatur-
regelung

M
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Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Schnell-Info
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* Auslegungsbedingungen: Sole- Ein-/Austrittstemperatur -5/0°  

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Beschreibung:

Tieftemperatur-Umluftkühler mit EC-Ventilator inkl. 
3-Wege-Mischventil, Temperatur- und Abtauregelung, 
Register- und Wannenabtauheizung. Anbindung an 
ein externes Kaltwasser-/ Solenetz oder acr Kälteer-
zeuger. Installation in Lager- oder Produktionshallen, 
wo es gilt niedrige Temperaturen zu gewährleisten. 
Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

Technische Daten:

*Kälteleistung kW 20

Leistungsaufnahme kW 1,85 + 12,5 Abtauung

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 3,1 + 16A Abtauung

Elektrischer Anschluss Stecker CEE 2x16A

** Absicherung A 2 x 16A

** Leitungsempfehlung mm² 2 x 2,5
m3 /h 3,8

max. Betriebsdruck bar 6

Druckverlust kPa 18

Kaltwasser-Anschlüsse Storz C

Luftmenge m3 /h 14420

Wurfweite m 36

Leistungsregelung % 0-100 (Mischventil)

Schalldruck in 5m dB(A) 57

Transportgewicht kg 460

Betriebsgewicht kg 500

Abmessungen (l x b x h) mm 2000x1520x1410

Stufenlose 
Drehzahl

  Abtau- 
heizung

Kälte- 
maschine

Heizung Wasser-
Schlauch

E-Kabel/  
Anschluss

Ext. Pumpen-
modul

Lüfter mit 
Weitwurfdüse

Zubehör/Optional

Temperatur-
regelung

M
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Schnell-Info

* Auslegungsbedingungen: Sole- Ein-/Austrittstemperatur 6/12° 
 bei 25°C Umgebungstemperatur

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Beschreibung:

Hochleistungs-Umluftkühler mit Weitwurfdüse zur 
Anbindung an ein externes Kaltwassernetz oder acr 
Kälteerzeuger. Installation in Lager- oder Produk-
tionshallen, wo es gilt große Bereiche mit möglichst 
wenigen Geräten abzudecken. Optional ist umfang-
reiches Zubehör verfügbar.

Technische Daten:

*Kälteleistung kW 53

Leistungsaufnahme kW 1,1

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 2,2

Elektrischer Anschluss CEE 16A

** Absicherung A 16

** Leitungsempfehlung mm2 2,5
m3 /h 7,6

max. Betriebsdruck bar 6

Druckverlust kPa 115

Kaltwasser-Anschlüsse Storz C

Luftmenge m3 /h 10300

Wurfweite m 46

Leistungsregelung Stufen 0/1

Schalldruck in 5m dB(A) 48

Transportgewicht kg 250

Abmessungen (l x b x h) mm 2300x1200x1600

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Kälte- 
maschine

Wasser-
Schlauch

E-Kabel/  
Anschluss

Ext. Pumpen-
modul

Lüfter mit 
Weitwurfdüse

Zubehör/Optional
Temperatur-
regelung

M
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Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Schnell-Info
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* Auslegungsbedingungen: Sole- Ein-/Austrittstemperatur 6/12° 
 bei 25°C Umgebungstemperatur

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Beschreibung:

Hochleistungs-Umluftkühler mit Weitwurfdüse zur 
Anbindung an ein externes Kaltwassernetz oder acr 
Kälteerzeuger. Installation in Lager- oder Produk-
tionshallen, wo es gilt große Bereiche mit möglichst 
wenigen Geräten abzudecken. Optional ist umfang-
reiches Zubehör verfügbar.

Technische Daten:

*Kälteleistung kW 72

Leistungsaufnahme kW 3,4

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 5,2

Elektrischer Anschluss Stecker CEE 16A

** Absicherung A 16

** Leitungsempfehlung mm2 2,5
m3 /h 10,29

max. Betriebsdruck bar 6

Druckverlust kPa 41

Kaltwasser-Anschlüsse Storz C

Luftmenge m3/h 29600

Wurfweite m 60

Leistungsregelung % 0-100

Schalldruck in 10m dB(A) 55

Transportgewicht kg 380

Abmessungen (l x b x h) mm 2300x1100x1400

Stufenlose 
Drehzahl

Kälte- 
maschine

Wasser-
Schlauch

E-Kabel/  
Anschluss

Ext. Pumpen-
modul

Lüfter mit 
Weitwurfdüse

Zubehör/Optional
Temperatur-
regelung

M
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Schnell-Info

* Auslegungsbedingungen: Sole- Ein-/Austrittstemperatur 6/12° 
 bei 25°C Umgebungstemperatur

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Beschreibung:

Hochleistungs-Umluftkühler mit Weitwurfdüse zur 
Anbindung an ein externes Kaltwassernetz oder acr 
Kälteerzeuger. Installation in Lager- oder Produk-
tionshallen, wo es gilt große Bereiche mit möglichst 
wenigen Geräten abzudecken. Optional ist umfang-
reiches Zubehör verfügbar.

Technische Daten:

*Kälteleistung kW 256

Leistungsaufnahme kW 7,6

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 12,8

Elektrischer Anschluss Stecker CEE 16A

** Absicherung A 16

** Leitungsempfehlung mm² 2,5
m³ /h 36,6

max. Betriebsdruck bar 6

Druckverlust kPa 132

Kaltwasser-Anschlüsse Storz B

Luftmenge m³/h 64400

Wurfweite m 54

Leistungsregelung Stufen 0/1

Schalldruck in 5m dB(A) 68

Transportgewicht kg 800

Abmessungen (l x b x h) mm 4700x1300x1650

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Kälte- 
maschine

Wasser-
Schlauch

E-Kabel/  
Anschluss

Ext. Pumpen-
modul

Lüfter mit 
Weitwurfdüse

Zubehör/Optional
Temperatur-
regelung

M
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LÜFTUNGSGERÄTE /  
AIRHANDLER 

Die mobilen acr Lüftungsgeräte/Airhandler 
Bereichen wo es gilt Hallen bzw. Gebäude mit Frischluft zu versorgen. 
Der Leistungsbereich erstreckt sich von 25 bis 150kW Kälteleistung je 

-

Wärmepumpen eingebunden werden. Der Luftvolumenstrom lässt sich 

Aufstellung erfolgt zur Frischluftversorgung im Freien bzw. im Umluft-
betrieb im Inneren. Eine integrierte Filterkammer stellt eine hochwertige 

Die Anwendungsgebiete sind hierbei vielfältig. Zum Einsatz kommen die 
Geräte z.B. bei der Temperierung von Lagerhallen, Produktionshallen, 
Werkstatt, Veranstaltungen oder vielen anderen Bereichen.

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G
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können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!   
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH 
Otto-Perutz-Str. 8 
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Schnell-Info
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Technische Beschreibung:

4.500 m³ / h Lüftungsgerät mit EC Ventilator und 
stufenloser Drehzahlregulierung sowie mit einer 
Pressung von bis zu 500 Pa. Besonders geeignet zur 
Kühlung von Lagerräumen, Veranstaltungsklimatisie-
rung, Maschinenkühlung, Serverräumen und Produk-

von Lagerhallen, Baubeheizung etc. in Verbindung 
mit einer mobilen Heizzentrale. Luftverteilung mittels 

Luftschläuchen 525 mm. Optional ist umfangreiches 
Zubehör verfügbar.

  

Technische Daten:

Kälteleistung kW 50

Luftleistung m³ / h 4500

Kühl-Medium Wasser °C 6/12

Lufteintritt °C / r.F. 32°C / 40% r.F.

Luftaustritt °C 13°C

Heizleistung kW 97

Heiz-Medium Wasser °C 70/50

Wasseranschlüsse Storz C

Filterklasse M5

Pressung extern Pa 300

Pressung gesamt Pa 537
* Spannung / Elektrischer    
   Anschluss

V/Hz/Ph 230/50/1 (Stecker)

Nennstrom A 8

Schallleistung dB (A) 80

Abmessung (l x b x h) mm 1380 x 780 x 2230

Gewicht kg 350

Filter- 
kammer

Kondensat-
ablauf

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Luft- 
transport

Kälte- 
maschine

 Wasser-
Schlauch

 Heizung

Luftdichter 
Schlauch

E-Kabel/ 
Anschluss

Stufenlose 
Drehzahl

* Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

*

*
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Technische Beschreibung:

7.000 m³ / h Lüftungsgerät mit EC Ventilator und 
stufenloser Drehzahlregulierung sowie mit einer 
Pressung von bis zu 500 Pa. Besonders geeignet zur 
Kühlung von Lagerräumen, Veranstaltungsklimatisie-
rung, Maschinenkühlung, Serverräumen und Produk-

von Lagerhallen, Baubeheizung etc. in Verbindung 
mit einer mobilen Heizzentrale. Luftverteilung mittels 

Luftschläuchen 525 mm. Optional ist umfangreiches 
Zubehör verfügbar.

Technische Daten:

Kälteleistung kW 70

Luftleistung m³ / h 7000

Kühl-Medium Wasser °C 6/12

Lufteintritt °C / r.F. 32°C / 40% r.F.

Luftaustritt °C 13°C

Heizleistung kW 150

Heiz-Medium Wasser °C 70/50

Wasseranschlüsse Storz B

Filterklasse M5

Pressung extern Pa 500

Pressung gesamt Pa 1200
* Spannung / Elektrischer    
   Anschluss

V/Hz/Ph 400/50/3 (CEE 16A)

Nennstrom A 7,0

Schallleistung dB (A) 93

Abmessung (l x b x h) mm 1300 x 790 x 2220

Gewicht kg 250

Zubehör/Optional

Filter- 
kammer

Kondensat-
ablauf

Luft- 
transport

Kälte- 
maschine

 Wasser-
Schlauch

 Heizung

Luftdichter 
Schlauch

E-Kabel/ 
Anschluss

Stufenlose 
Drehzahl

* Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

*

*
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Technische Beschreibung:

10.000 m³ / h Lüftungsgerät mit EC Ventilator und 
stufenloser Drehzahlregulierung sowie mit einer 
Pressung von bis zu 600 Pa. Besonders geeignet zur 
Kühlung von Lagerräumen, Veranstaltungsklimatisie-
rung, Maschinenkühlung, Serverräumen und Produk-

von Lagerhallen, Baubeheizung etc. in Verbindung 
mit einer mobilen Heizzentrale. Luftverteilung mittels 

-
fangreiches Zubehör verfügbar.

Technische Daten:

Kälteleistung kW 100

Luftleistung m³ / h 10000

Kühl-Medium Wasser °C 6/ 12

Lufteintritt °C / r.F. 32°C / 40% r.F.

Luftaustritt °C 18°C

Heizleistung kW 200

Heiz-Medium Wasser °C 90/70

Wasseranschlüsse Storz B

Filterklasse M5

Pressung extern Pa 600

Pressung gesamt Pa 1200
* Spannung / Elektrischer    
   Anschluss

V/Hz/Ph 400/50/3 (CEE 16A)

Nennstrom A 9

Schallleistung dB (A) 90

Abmessung (l x b x h) mm 2550 x 1230 x 1480

Gewicht kg 600

Filter- 
kammer

Kondensat-
ablauf

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Luft- 
transport

Kälte- 
maschine

 Wasser-
Schlauch

 Heizung

Luftdichter 
Schlauch

E-Kabel/ 
Anschluss

Stufenlose 
Drehzahl

* Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen
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Technische Beschreibung:

20.000 m³ / h Lüftungsgerät mit EC Ventilatoren 
und stufenloser Drehzahlregulierung sowie mit einer 
Pressung von bis zu 650 Pa. Besonders geeignet zur 
Kühlung von Lagerräumen, Veranstaltungsklimatisie-
rung, Maschinenkühlung, Serverräumen und Produk-

von Lagerhallen, Baubeheizung etc. in Verbindung 
mit einer mobilen Heizzentrale. Luftverteilung mittels 

-
fangreiches Zubehör verfügbar.

Technische Daten:

Kälteleistung kW 150

Luftleistung m³ / h 20000

Kühl-Medium Wasser °C 6/ 12

Lufteintritt °C / r.F. 32°C / 40% r.F.

Luftaustritt °C 18°C 

Heizleistung kW 350

Heiz-Medium Wasser °C 70/50

Wasseranschlüsse Storz B

Filterklasse M5

Pressung extern Pa 650

Pressung gesamt Pa 1200
* Spannung / Elektrischer    
   Anschluss

V/Hz/Ph 400/50/3 (CEE 32A)

Nennstrom A 17,2

Schallleistung dB (A) 97

Abmessung (l x b x h) mm 2610 x 1230 x 1850

Gewicht kg 1000

Zubehör/Optional

Filter- 
kammer

Kondensat-
ablauf

Luft- 
transport

Kälte- 
maschine

 Wasser-
Schlauch

 Heizung

Luftdichter 
Schlauch

E-Kabel/ 
Anschluss

Stufenlose 
Drehzahl

* Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen
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KLIMASCHRÄNKE

Die platzsparenden Klimaschränke -
keitskühler betrieben oder sie können an das bestehende Kaltwasser-
netz angeschlossen werden. Die Klimaschränke sind mit einem form-
schönen Gehäuse versehen und sind in Luftrichtung vorne ansaugend 
und nach oben ausblasend oder oben ansaugend und nach unten in den 
Doppelboden ausblasend verfügbar. Dank der kompakten Abmessungen 
und dem geringen Gewicht sind die Mietgeräte leicht zu transportieren 
und können zielgerichtet dort eingesetzt werden, wo Kälte benötigt wird.

Die acr Klimaschränke
es gilt Luft abzukühlen oder  zu erwärmen. Die Anwendungsgebiete sind 
hierbei vielfältig: Zum Einsatz kommen die Geräte z.B. in EDV-Räumen 
und Rechenzentren, Lebensmittel- und Ge tränkelagern, Produktions-
prozessen, Versuchsaufbauten, Umweltsimu lation, Automobilindustrie, 
Medizintechnik, Pharmaindustrie, Chemieindustrie und in vielen anderen 
Bereichen.

Die Aufstellung- und Einbindung ist denkbar einfach! Die im acr Mietpark 
 mit geringem Platzbedarf und 

hoher Leistung sind für die Aufstellung im trockenen und frostfreien 

-
trieb gehen.
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Technische Beschreibung:

Klimaschrank in Kombination mit einem acr Kalt-
wassererzeuger oder zur Anbindung an ein externes 
Kaltwassernetz. Gehäuse aus verzinktem und vor-
lackiertem Blech. Innenverkleidung aus Wärme- und 
schallisoliertem Material. Gebläse mit EC-Ventilator, 
beidseitig ansaugend und nach oben ausblasend. 
Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

Technische Daten:

Kälteleistung kW 25

Luftleistung m³ / h 9000

Kühl-Medium 35% Glykol °C 6/ 12

Lufteintritt °C /  r.F. 26°C / 55% r.F.

Luftaustritt °C 18°C

Filterklasse G4

Pressung extern Pa 200
* Spannung / Elektrischer    
   Anschluss

V/Hz/Ph 400/50/3 (CEE 16A)

Nennstrom A 6

Schallldruck in 5m db (A) 52

Abmessung (lxbxh) mm 1310 x 780 x 1980

Gewicht kg  370

Zubehör/Optional

Filter- 
kammer

Kondensat-
ablauf

Kälte- 
maschine

 Wasser-
Schlauch

 Heizung E-Kabel/ 
Anschluss

Stufenlose 
Drehzahl

* Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

*

*
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Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Technische Beschreibung:

Klimaschrank in Kombination mit einem acr Kalt-
wassererzeuger oder zur Anbindung an ein externes 
Kaltwassernetz. Gehäuse aus verzinktem und vor-
lackiertem Blech. Innenverkleidung aus Wärme- und 
schallisoliertem Material. Radialgebläse mit direktem 
Antrieb, beidseitig ansaugend. Optional ist umfang-
reiches Zubehör verfügbar.

Technische Daten:

Kälteleistung kW 41

Luftleistung m³ / h 7200

Kühl-Medium Wasser °C 7/ 12

Lufteintritt °C /  r.F. 27°C / 47% r.F.

Luftaustritt °C 14°C 

Heizleistung kW 86

Heiz-Medium Wasser °C 70/60

Wasseranschlüsse Storz C

Filterklasse G4

Pressung extern Pa 174
* Spannung / Elektrischer    
   Anschluss

V/Hz/Ph 400/50/3 (CEE 16A)

Nennstrom A 3,3

Schallldruck in 5m db (A) 49

Abmessung (lxbxh) mm 1300 x 870 x 2220

Gewicht kg 310

Zubehör/Optional

Filter- 
kammer

Kondensat-
ablauf

Kälte- 
maschine

 Wasser-
Schlauch

 Heizung E-Kabel/ 
Anschluss

Fest- 
drehzahl

* Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen
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WÄRME

MOBILE ELEKTROHEIZUNGEN  SEITE 99
Elektroheizung Luft 100
Elektroheizung Wasser 101

WÄRMEPUMPEN  SEITE 103 
Luft-Luft-Wärmepumpen 103

HEIZZENTRALEN  SEITE 113
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MOBILE  
ELEKTROHEIZUNGEN

Die leistungsfähigen Elektroheizungen -
chen, bei denen es gilt Flüssigkeiten zu erwärmen. Die Anwendungsge-
biete sind hierbei vielfältig. Zum Einsatz kommen die Geräte Bei Ausfall 
der Heizungsanlage, bei Arbeiten am Heizgerät, um Frostschäden zu 
verhindern, bei Installation von Fußbodenheizung, zur Estrichaufheizung, 
als Notheizung oder auch als Lastbank für Kaltwassererzeuger.
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Zubehör/Optional

Elektro- 
heizung Luft

Arbeits- 
bereich

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

E-Kabel/  
Anschluss

© acr chiller rent GmbH — Technische u. konstruktive Änderungen 
können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!   
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH 
Otto-Perutz-Str. 8 
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0 
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55 
info@ac-rent.de  www.ac-rent.de

Technische Beschreibung:

Kompakter Elektroheizer zum Erwärmen von Luft. Die 
Wärmeverteilung der Heizlüfter kann durch seine 3 
Heizstufen angepasst werden. Somit sind die Geräte 
für kleine sowie für größere Räume geeignet. Das Ge-
rät verfügt über einen eingebauten Thermostat, dass 
bei Überhitzung abschaltet. Das Gehäuse ist isoliert 
und verfügt über einen Tragegriff. 

Technische Daten:

Wärmeleistung kW 3 8 15

Heizleistung Stufe 1/2/3/(4) kW 0/1,7/3,3 0/4,5/9 0/5/10/15 

Spannungsversorgung 230V/ 50Hz 400V/ 50Hz 400V/ 50Hz

max. Betriebsstrom A 14,4 13,0 21,7

** Absicherung A 16 16 32

** Leitungsempfehlung mm² 2,5 / Schukostecker 2,5 / CEE16A Stecker 6 / CEE 32A Stecker

Luftmenge max. m³/h 335 708 1293

Abmessungen (lxbxh) mm 265x255x395 283x355x515 332x405x540

Transportgewicht kg 5,0 9,5 14,9

Mobile Elektroheizung Luft

* Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

-20°C bis +45°C
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Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Elektro- 
heizung Luft

Arbeits- 
bereich

Integrierte 
Pumpe

Warmwasser- 
schlauch

E-Kabel/  
Anschluss

© acr chiller rent GmbH — Technische u. konstruktive Änderungen 
können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!   
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH 
Otto-Perutz-Str. 8 
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0 
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55 
info@ac-rent.de  www.ac-rent.de

Technische Beschreibung:
Mobile acr Elektroheizungen mit einer Heizleistun-
gen von 9-36 kW. Das Gerät wird mit einem CEE-Ste-
cker angeschlossen und ist sofort einsatzbereit. 
Durch den Betrieb mit Drehstrom entstehen keine 
Abgase und deshalb kann die Heizung direkt im Ge-
bäude aufgestellt werden. Die standardmäßige Aus-
rüstung beinhaltet alle erforderlichen Bauteile, wie 
Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß, sicherheitstech-
nische Armaturen sowie ein Regelthermostat. Das 
Heizgerät ist auf einer Sackkarre fertig montiert und 
kann von einer Person auf- und abgebaut werden. Für 
alle Anwendungsbereiche wie Heiznotfälle, Umbau-
arbeiten, Forschung und Entwicklung schnell und 
einfach eine mobile acr Elektroheizung mieten.Technische Daten:

Wärmeleistung kW 9 15 22 28 36
Leistungsbereich kW 4,2 bis 8,4 7,2 bis 14 14,4 bis 21 21,6 bis 28,8 30 bis 36
*Elektrischer Anschluss 16 A CEE 32 A CEE 32 A CEE 63 A CEE 63 A CEE
Schutzart IP 44/ F IP 44/ F IP 44/ F IP 44/ F IP 44/ F
Max. Betriebstemperatur °C 85 85 85 85 85
Temperaturbereich - Regulierung °C 20-85 20-85 20-85 20-85 20-85
Brauchwasseraufbereitung Optional Optional Optional Optional Optional
Hauptpumpe Ja Ja Ja Ja Ja
Expansion Liter 10 10 10 10 10
Sicherung-Heizung bar 3 3 3 3 3
Verbindungsleitung Geka- 

Kupplungen
Geka- 
Kupplungen

Geka- 
Kupplungen

Geka- 
Kupplungen

Geka- 
Kupplungen

Länge mm 600 600 600 600 600
Breite mm 560 560 560 560 560
Höhe mm 1100 1100 1100 1100 1100
Gewicht (ohne Wasser) kg 60 60 60 60 60

Mobile Elektroheizung Wasser

* Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

+20°C bis +85°C

101

M
OB

IL
E 

 E
LE

KT
RO

- 
HE

IZ
UN

GE
N

*

*

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G



102

 
W

ÄR
M

EP
UM

PE
N



ENERGY
t o g o

LUFT-LUFT  
WÄRMEPUMPEN

Immer das gewünschte Raumklima zwischen plus 3°C und 30°C: Die 
sofort betriebsbereiten und für die Außenaufstellung konzipierten Aggre-
gate ohne ein Zwischenmedium erwärmen die Luft direkt. Die Luftvertei-
lung erfolgt mittels leistungsstarker Radialventilatoren. Optional können 
die Einheiten auch mit Kreislaufumkehrfunktion als Kühlgerät im Frisch-, 
Misch- und Umluftbetrieb genutzt werden.

Die acr Luft-Luft Wärmepumpen
bei denen es gilt, die richtigen Umgebungstemperaturen für Ihren Bedarf 
sicher zu stellen. Die Anwendungsgebiete sind hierbei vielfältig: Zum 

-
matisierungen, bei Lagerhallen und in vielen anderen Bereichen. 

Die Aufstellung- und Einbindung ist einfach: Die im acr Mietpark  
acr Luft-Luft Wärmepumpen sind für die Auf-

stellung im Freien konzipiert und können auf jedem tragfähigen Boden 
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ACR-RT-60 - Technische Daten Miet-Klimazentrale/Rooftop

 

Technische Beschreibung:

Kompakte Klima-/ Lüftungsanlage zur Aufstellung 
im Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit ist neben dem Kühlbetrieb ebenso in der 
Lage über eine integrierte Wärmepumpenfunktion 

Luftschläuche anschließen, Stromversorgung her-
-

me Temperaturen. Die Anlage kann wahlweise im 
Frischluft- oder Umluftbetrieb betrieben werden. Die 
Anschlüsse für die Luftansaugung und den Luftaus-
blas sind wahlweise mit 1x525m oder 2x400mm 
ausgeführt. Optional ist umfangreiches Zubehör 
verfügbar.

Technische Daten:

*Heizleistung kW 67

**Kälteleistung kW 56
kW 26
kW 26
A 52
A 51

Elektrischer Anschluss CEE 63A

*** Absicherung A 63

*** Leitungsempfehlung mm² 16

Luftvolumenstrom m³ /h 11400

Externe Staudruck Pa 196

Leistungsregelung Stufen 2

Kältekreise Stk. 2

Kältemittel R407C

Schalldruck in 5 m dB(A) 62

Transportgewicht kg 1000

Abmessungen (l x b x h) mm 2200x2100x1450

Auslegungsbedingungen: 
* Heizbetrieb: Außentemp. 7°C, Raumtemp. 21°C
** Kühlbetrieb: Außentemp. 35°C, Raumtemp. 27°C
*** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch  
    den Auftraggeber prüfen zu lassen.

Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Scroll- 
verdichter

Luft- 
transport

Kältemittel Umgebungs-
temperatur

Luft- 
verteilung

Heiz- 
temperatur

Wärmepum-
pen Funktion

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

R407C

Luftdichter-
Schlauch

+15°C bis +25°C

Luftdichtlässiger 
Schlauch

+15°C bis +25°C
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Technische Beschreibung:

Kompakte Klima-/ Lüftungsanlage zur Aufstellung 
im Freien in korrosionsbeständiger Ausführung. Die 
Einheit ist neben dem Kühlbetrieb ebenso in der 
Lage über eine integrierte Wärmepumpenfunktion 

Luftschläuche anschließen, Stromversorgung her-
-

me Temperaturen. Die Anlage kann wahlweise im 
Frischluft- oder Umluftbetrieb betrieben werden. Die 
Anschlüsse für die Luftansaugung und den Luftaus-
blas sind wahlweise mit 1x700m oder 2x525mm 
ausgeführt Optional ist umfangreiches Zubehör 
verfügbar.

Technische Daten:

*Heizleistung kW 72

**Kälteleistung kW 80
kW 23
kW 22

max. Betriebsstrom - Kühlen A 58
A 58

Elektrischer Anschluss CEE 63A

*** Absicherung A 63

*** Leitungsempfehlung mm² 16

Luftvolumenstrom m³ /h 14100

Externe Staudruck Pa 206

Leistungsregelung Stufen 2

Kältekreise Stk. 2

Kältemittel R410A

Schalldruck in 5 m dB(A) 62

Transportgewicht kg 1600

Abmessungen (l x b x h) mm 3230x2360x1840

ACR-RT-80 - Technische Daten Miet-Klimazentrale/Rooftop

Auslegungsbedingungen: 
* Heizbetrieb: Außentemp. 7°C, Raumtemp. 21°C
** Kühlbetrieb: Außentemp. 35°C, Raumtemp. 27°C
*** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch  
   den Auftraggeber prüfen zu lassen.

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G

Schnell-Info

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Zubehör/Optional

Scroll- 
verdichter

Luft- 
transport

Kältemittel Umgebungs-
temperatur

Luft- 
verteilung

Heiz- 
temperatur

Wärmepum-
pen Funktion

E-Kabel/  
Anschluss

Fernüber- 
wachung

R410A

Luftdichter-
Schlauch

+15°C bis +25°C

Luftdichtlässiger 
Schlauch

+15°C bis +25°C
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ENERGY
t o g o

LUFT-WASSER / WASSER-WASSER 
WÄRMEPUMPEN

Flüssigkeiten bis plus 50°C erwärmt werden. Die besonders kompakten, 
umweltfreundlichen Wärmepumpen können sowohl im Heiz- als auch im 
Kühlbetrieb genutzt werden.  

Die acr Wärmepumpen
es gilt Flüssigkeiten oder Luft zu erwärmen. Die Anwendungsgebiete 
sind hierbei vielfältig. Zum Einsatz kommen die Geräte z.B. bei der Ge-
bäude-, Event- und Zeltheizung, in Produktionsprozessen, Versuchsauf-
bauten und in vielen weiteren Bereichen.

Die Aufstellung- und Einbindung ist denkbar einfach: Die im acr Mietpark 
 

konzipiert und können auf jedem tragfähigen Boden aufgestellt werden. 
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Technische Beschreibung:

Luft-Wasser Wärmepumpe zur Aufstellung im Freien 
in korrosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit 
dient zur mechanischen Kaltwasser- bzw. Warm-
wassererzeugung und ist mit laufruhigen Inverter-
Scrollverdichter ausgestattet. Die Anlage verfügt über 
eine im Gerät integrierte Kaltwasserpumpe mit einer 
Förderhöhe von 37m (370Pa), sollte auf einer waa-
gerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt 
werden und zu allen Seiten mindestens 1m Freiraum 
haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im 
Gehäuse integriert.

Technische Daten:

*Heizleistung kW 39

**Kälteleistung kW 40

Leistungsaufnahme kW 14

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 43

Elektrischer Anschluss Stecker CEE 63A

*** Absicherung A 50

*** Leitungsempfehlung mm² 16

m³ /h 3,9

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpen- 
förderhöhe

m 37

Kaltwasser-Anschlüsse Storz C

Leistungsregelung % 25-100 (FU)

Kältemittel R 32

Schalldruck in 5m dB(A) 52

Transportgewicht kg 395

Abmessungen (l x b x h) mm 1752x802x1878

Luft-Wasser

*   Auslegungsbedingungen: Warmwasser- Ein-/Austrittstemperatur  

** Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur 12/7°,  
     Außentemp. 35 °C

***Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
     durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G

Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Scroll- 
verdichter Kältemittel Wärmepum-

pen Funktion
Integrierte 
Pumpe

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Kaltwasser- 
schlauch

Geräusch-
version

Fernüber- 
wachung

E-Kabel/  
Anschluss

Wärme- 
tauscher

Ext. Pumpen-
modul

108
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Technische Beschreibung:

Luft-Wasser Wärmepumpe zur Aufstellung im Freien 
in korrosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit 
dient zur mechanischen Warmwassererzeugung und 
ist mit laufruhigen Scrollverdichtern ausgestattet. Die 
Wärmepumpe verfügt über eine im Gerät integrier-
ten Pufferspeicher und Kaltwasserpumpe mit einer 
Förderhöhe von 23m (230kPa), sollte auf einer waa-
gerechten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt 
werden und zu allen Seiten mindestens 1m Freiraum 
haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im 
Gehäuse integriert.

Technische Daten:

*Heizleistung kW 82

**Kälteleistung kW 75

Leistungsaufnahme kW 28

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 66

Elektrischer Anschluss Kabel-
schuh

*** Absicherung A 80

*** Leitungsempfehlung mm² 25

m³ /h 13

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpen- 
förderhöhe

m 23

Kaltwasser-Anschlüsse Storz B

Leistungsregelung Stufen 2

Kältemittel R410A

Schalldruck in 5m dB(A) 54

Transportgewicht kg 1300

Abmessungen (l x b x h) mm 3400x1430x2130

Luft-Wasser

*   Auslegungsbedingungen: Warmwasser- Ein-/Austrittstemperatur  

** Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur 12/7°,  
     Außentemp. 35 °C

***Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
     durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Scroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel Wärmepum-
pen Funktion

Geräusch-
version

Integrierte 
Pumpe

Fernüber- 
wachung

E-Kabel/  
Anschluss

Wärme- 
tauscher

Ext. Pumpen-
modul
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       7° Außentemp.

**   Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur 12/7°,  
       35° Außentemp.

***  Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch  
 den Auftraggeber prüfen zu lassen

Luft-Wasser

Technische Beschreibung:

Luft-Wasser Wärmepumpe zur Aufstellung im Freien 
in korrosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit 
dient zur mechanischen Kaltwasser- bzw. Warm-
wassererzeugung und ist mit laufruhigen Inverter-
Scrollverdichter ausgestattet. Die Anlage verfügt  
über eine im Gerät integrierte Kaltwasserpumpe 
mit einer Förderhöhe von 24m (240Pa), sollte auf 
einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Freien 
aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 
1m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und 
Regelung ist im Gehäuse integriert.

Technische Daten:

*Heizleistung kW 133

**Kälteleistung kW 126

Leistungsaufnahme kW 42

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 101

Elektrischer Anschluss Stecker CEE 125A

*** Absicherung A 125

*** Leitungsempfehlung mm² 5x35
m³ /h 21,6

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpen- 
förderhöhe

m 24

Kaltwasser-Anschlüsse Storz B

Leistungsregelung Stufen 2

Kältemittel R 32

Schalldruck in 5m dB(A) 57

Transportgewicht kg 1007

Abmessungen (l x b x h) mm 3426x1211x1801

Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Scroll- 
verdichter Kältemittel Wärmepum-

pen Funktion
Integrierte 
Pumpe

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Kaltwasser- 
schlauch

Geräusch-
version

Fernüber- 
wachung

E-Kabel/  
Anschluss

Wärme- 
tauscher

Ext. Pumpen-
modul
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Wasser-Wasser

 

Technische Beschreibung:

Wasser-Wasser Wärmpumpe zur mechanischen 
Warmwasser-Erzeugung, ist mit zwei laufruhigen 
Scrollverdichtern ausgestattet. Der Plattenver-

Edelstahl. Die Anlage kann wahlweise im Kühl- oder 
Heizmodus betrieben werden. Als Energiequelle wird 
z.B. ein bauseitiger Brunnen verwendet. Die Einheit 
sollte auf einer waagerechten, tragfähigen Fläche im 
Freien aufgestellt werden und zu allen Seiten mindes-
tens 2 m Frei-raum haben. Die komplette Steuerung 
und Regelung ist im Gehäuse integriert.

Technische Daten:

*Heizleistung kW 388

**Kälteleistung kW 291

Leistungsaufnahme kW 74

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 183

Elektrischer Anschluss Kabelschuh

*** Absicherung A 200

*** Leitungsempfehlung mm² 4x95

 
Kaltwasser

m³ /h 50,0

 
Kühlwasser

m³/h 62,6

max. Betriebsdruck bar 10

Kaltwasser-Anschlüsse Storz B

Kühlwasser-Anschlüsse Storz B

Leistungsregelung Stufen 3

Schalldruck in 5m dB(A) 68

Transportgewicht kg 1200

Abmessungen (l x b x h) mm 2432x928x1186 mm

 
      Kühlwasser- Ein-/Austrittstemperatur 15/10°

**  Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur 12/7°,  
      Kühlwasser- Ein-/Austrittstemperatur 30/35°

*** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch  
    den Auftraggeber prüfen zu lassen

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G

Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Scroll- 
verdichter

Kaltwasser- 
schlauch

Kältemittel Wärmepum-
pen Funktion

Umgebungs-
temperatur

Puffer- 
speicher

Ext. Pumpen-
modul

E-Kabel/  
Anschluss

Kühlturm/
Rückkühler
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Technische Beschreibung:

Luft-Wasser Wärmepumpe zur Aufstellung im Freien 
in korrosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit ist 
mit vier laufruhigen Scrollverdichter ausgestattet. Die 
Wärmepumpe verfügt über eine im Gerät integrierte 
Pumpe mit einer Förderhöhe von 20m (200kPa), 
sollte auf einer waagerechten, tragfähigen Fläche im 
Freien aufgestellt werden und zu allen Seiten mindes-
tens 2m Freiraum haben. Die komplette Steuerung 
und Regelung ist im Gehäuse integriert. Optional ist 
umfangreiches Zubehör verfügbar.

Technische Daten:

*Heizleistung kW 399

**Kälteleistung kW 370

Leistungsaufnahme kW 126

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

max. Betriebstrom A 297

Elektrischer Anschluss Kabelschuh

*** Absicherung A 315

*** Leitungsempfehlung mm² 185
m³ /h 34

max. Betriebsdruck bar 6

Externe Pumpen- 
förderhöhe

m 20

Kaltwasser-Anschlüsse Storz A

Leistungsregelung Stufen 4

Kältemittel R32

Schalldruck in 5m dB(A) 66

Transportgewicht kg 3700

Abmessungen (l x b x h) mm 5100x2300x2760

Luft-Wasser

*  Auslegungsbedingungen: Warmwasser- Ein-/Austrittstemperatur  

**  Auslegungsbedingungen: Kaltwasser-Ein-/Austrittstemperatur 12/7°,  
 Außentemperatur 35°C. 
*** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Scroll- 
verdichter Kältemittel Wärmepum-

pen Funktion
Integrierte 
Pumpe

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Kaltwasser- 
schlauch

Geräusch-
version

Fernüber- 
wachung

E-Kabel/  
Anschluss

Wärme- 
tauscher

Ext. Pumpen-
modul
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t o g o

MOBILE  
HEIZZENTRALEN

Mobile Heizzentrale von 50 bis 1.000kW Heizleistung ist für die unter-
schiedlichsten Anwendungen der Wärmeversorgung geeignet. Ob für 
Industrielösungen wie Prozesswärme oder als Wärmeversorgung für 
Umbaumaßnahmen, als Fernwärme oder zur Brauchwarmwasser und 
Warmluftversorgung. Die Heizzentralen sind wahlweise als Anhänger- 

Verbindungsleitungen, die Umwälzpumpe ist im Heizmodul eingebaut. 
Der Kraftstofftank ist ebenfalls integriert und als Brennstoff wird Heizöl 
verwendet.
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Technische Beschreibung:

Heizzentralen zur Bereitstellung von mobiler Wärme 
mit Heizung, Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß 
und integriertem Tank. Als Brennstoff wird Heizöl 
verwendet und die Regelung erfüllt alle erforderlichen 

-
det sich die Heizung in einer eigenständigen Zentrale. 
Die Bedienung erfolgt bequem vor dem Container und 

Technische Daten:

Wärmeleistung kW 40

Max. Mediumtemperatur °C 90/70

Brennstoff Typ Heizöl EL

Integrierter Brennstofftank l 140

Kaminanlage Typ Edelstahl- 
schornstein

Medium Typ Wasser

Mediuminhalt l 70

Zul. Betriebsdruck bar 3

Ausdehnungsgefäß L 80

Fördervolumen Pumpe m³/h 1,72

Förderhöhe Pumpe m 3,6

Spannungsversorgung 230V/50Hz/N/PE

Max. Stromaufnahme A < 16

Abmessungen ohne Kamin 
(lxbxh)

mm 2350x1520x2000

Abmessungen mit Kamin 
(lxbxh)

mm 2350x1520x3000

Transportgewicht kg 780kg

Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Ölheizung-
Wasser

Kaltwasser- 
schlauch

Heiz- 
temperatur

Integrierte 
Pumpe

Integrierter 
Tank

Ext. TankE-Kabel/  
Anschluss

Wärme- 
tauscher

Umluft- 
Heizgerät

+90°C
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Technische Beschreibung:

Heizzentralen zur Bereitstellung von mobiler Wärme 
mit Heizung, Umwälzpumpe, Zwischenkreislauf, 
Ausdehnungsgefäß und integriertem Öltank. Als 
Brennstoff wird Heizöl verwendet und die Regelung 
erfüllt alle erforderlichen Anforderungen. Durch die 

einer eigenständigen Zentrale. Die Bedienung erfolgt 

Verbindungsleitungen.

Technische Daten:

Wärmeleistung kW 180

Heizwasser °C 90/70

Brauchwasser °C 60/45

Leistung Warmwasser l/h 2580

Brennstoff Typ Heizöl EL

Integrierter Brennstofftank l 850

Kaminanlage Typ Edelstahlschornstein

Medium Primär Typ Frostschutz bis -20°C

Mediuminhalt Primär l 418

Zul. Betriebsdruck Primär HZ bar 3

Zul. Betriebsdruck Sek. HZ bar 6

Fördervol. Sek. Pumpe HZ m³/h 9,5

Förderhöhe Sek. Pumpe HZ m 14

Max. Stromaufnahme A 16

Spannungsversorgung 400V/50Hz/N/PE

Betriebsgewicht kg 3180

Abmessungen (lxbxh) mm 2991x2438x2591

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G

Schnell-Info

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Schnell-Info

Zubehör/Optional

Ölheizung-
Wasser

Kaltwasser- 
schlauch

Heiz- 
temperatur

Integrierte 
Pumpe

Integrierter 
Tank

Ext. TankE-Kabel/  
Anschluss

Wärme- 
tauscher

Umluft- 
Heizgerät

+90°C
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Technische Beschreibung:

Heizzentralen zur Bereitstellung von mobiler Wärme 
mit Heizung, Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß 
und integriertem Öltank. Als Brennstoff wird Heizöl 
verwendet und die Regelung erfüllt alle erforderlichen 

-
det sich die Heizung in einer eigenständigen Zentrale. 
Die Bedienung erfolgt bequem im Container und der 

Technische Daten:

Wärmeleistung kW 350

Warmwasser °C 90/70

Brennstoff Typ Heizöl EL

Integrierter Brennstofftank l 1500

Kaminanlage Typ Edelstahlschornstein

Medium Typ Wasser

Frostschutzeinrichtung ja

Volumenstrom m³/h 15

Förderhöhe m 10

Fern-/ Tanküberwachung optional

Sicherheitsventil bar 3

Max. Stromaufnahme A 16

Spannungsversorgung 400V/50Hz - CEE16A

Betriebsgewicht kg 3500

Abmessungen (lxbxh) mm 2991x2438x2591

Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Ölheizung-
Wasser

Kaltwasser- 
schlauch

Heiz- 
temperatur

Integrierte 
Pumpe

Integrierter 
Tank

Ext. TankE-Kabel/  
Anschluss

Wärme- 
tauscher

Umluft- 
Heizgerät

+90°C
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Technische Beschreibung:

Heizzentralen zur Bereitstellung von mobiler Wärme 
mit Heizung, Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß 
und integriertem Öltank. Als Brennstoff wird Heizöl 
verwendet und die Regelung erfüllt alle erforderlichen 

-
det sich die Heizung in einer eigenständigen Zentrale. 
Die Bedienung erfolgt bequem im Container und der 

Technische Daten:

Wärmeleistung kW 550

Warmwasser °C 90/70

Brennstoff Typ Heizöl EL

Integrierter Brennstofftank l 1500

Kaminanlage Typ Edelstahlschornstein

Medium Typ Wasser

Frostschutzeinrichtung ja

Volumenstrom m³/h 26

Förderhöhe m 12

Fern-/ Tanküberwachung optional

Sicherheitsventil bar 3

Max. Stromaufnahme A 16

Spannungsversorgung

Betriebsgewicht kg 4500

Abmessungen (lxbxh) mm 4590x2438x2591

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G

Schnell-Info

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Schnell-Info

Zubehör/Optional

Ölheizung-
Wasser

Kaltwasser- 
schlauch

Heiz- 
temperatur

Integrierte 
Pumpe

Integrierter 
Tank

Ext. TankE-Kabel/  
Anschluss

Wärme- 
tauscher

Umluft- 
Heizgerät

+90°C
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Technische Beschreibung:

Heizzentralen zur Bereitstellung von mobiler Wärme 
mit Heizung, Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß 
und integriertem Öltank. Als Brennstoff wird Heizöl 
verwendet und die Regelung erfüllt alle erforderlichen 

-
det sich die Heizung in einer eigenständigen Zentrale. 
Die Bedienung erfolgt bequem im Container und der 

Technische Daten:

Wärmeleistung kW 1000

Warmwasser °C 90/70

Brennstoff Typ Heizöl EL

Integrierter Brennstofftank l Extern / Optional

Kaminanlage Typ Edelstahlschornstein

Medium Typ Wasser

Frostschutzeinrichtung ja

Volumenstrom m³/h 45

Förderhöhe m 25

Fern-/ Tanküberwachung optional

Sicherheitsventil bar 4

Max. Stromaufnahme A 32

Spannungsversorgung

Betriebsgewicht kg 8000

Abmessungen (lxbxh) mm 6058x2438x2591

Schnell-Info

Zubehör/Optional

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

Ölheizung-
Wasser

Kaltwasser- 
schlauch

Heiz- 
temperatur

Integrierte 
Pumpe

Integrierter 
Tank

Ext. TankE-Kabel/  
Anschluss

Wärme- 
tauscher

Umluft- 
Heizgerät

+90°C

118

M
OB

IL
E 

 
HE

IZ
ZE

NT
RA

LE
N

*

*

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G



STROMVERSORGUNG

NOTSTROMAGGREGATE  SEITE 121

   

ENERGY
t o g o
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ENERGY
t o g o

NOTSTROM- 
AGGREGATE

Ob als Redundanz für besonders sensible Bereiche oder als temporäre 
acr Notstromaggregate von 100 bis 500kVA. 

Die schallgedämpften Aggregate beinhalten abhängig von der Modell-

-
-

-
reiches Zubehör wie Kabel oder Netzgenerator-Umschaltschränke zu 
automatischen Umschaltung von Netz- auf Notstrombetrieb erhältlich.

121
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Zubehör/Optional

Elektro- 
kabel

Ext. Tank Verteiler-
Schrank

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!
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Technische Beschreibung:

Notstromaggregat zur Aufstellung im Freien in kor-
rosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit verfügt 
über einen integrierten Dieseltank, ist als Hauben-Ag-
gregat ausgeführt und sollte auf einer waagerechten, 
tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden. Die 
Standard Betriebsart erfolgt im Inselbetrieb. Optional 
lässt sich auch ein Netzparallelbetrieb, Notstrom-
betrieb mit eingebauter Netzüberwachung oder eine 
Rücksynchronisierung realisieren.

Technische Daten:

Dauerleistung kVA 250

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

Leistungsfaktor Cos phi 0,8

Sicherungsschalter A 400

Kraftstofftank l 240

Kraftstoffverbrauch 
Volllast

l/h 50

Tankintervalle  
Dauerbetrieb

5

Kraftstoff Diesel

Schalldruckpegel in 5m dB(A) 70

Gewicht kg 4300

Abmessungen (lxbxh) mm 3650x1240x2100

122
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Zubehör/Optional

Elektro- 
kabel

Ext. Tank Verteiler-
Schrank

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!
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Technische Beschreibung:

Notstromaggregat zur Aufstellung im Freien in kor-
rosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit verfügt 
über einen integrierten Dieseltank, ist als Hauben- 
Aggregat ausgeführt und sollte auf einer waagerech-
ten, tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden. 
Die Standard Betriebsart erfolgt im Inselbetrieb. 
Optional lässt sich auch ein Netzparallelbetrieb, Not-
strombetrieb mit eingebauter Netzüberwachung oder 
eine Rücksynchronisierung realisieren.

Technische Daten:

Dauerleistung kVA 300

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

Leistungsfaktor Cos phi 0,8

Sicherungsschalter A 400

Kraftstofftank l 270

Kraftstoffverbrauch 
Volllast

l/h 60

Tankintervalle  
Dauerbetrieb

4,5

Kraftstoff Diesel

Schalldruckpegel in 5m dB(A) 70

Gewicht kg 5250

Abmessungen (lxbxh) mm 4170x1440x2380
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Zubehör/Optional

Elektro- 
kabel

Ext. Tank Verteiler-
Schrank

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!
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Technische Beschreibung:

Notstromaggregat zur Aufstellung im Freien in kor-
rosionsbeständiger Ausführung. Die Einheit verfügt 
über einen integrierten Dieseltank, ist als Hauben-Ag-
gregat ausgeführt und sollte auf einer waagerechten, 
tragfähigen Fläche im Freien aufgestellt werden. Die 
Standard Betriebsart erfolgt im Inselbetrieb. Optional 
lässt sich auch ein Netzparallelbetrieb, Notstrom-
betrieb mit eingebauter Netzüberwachung oder eine 
Rücksynchronisierung realisieren.

Technische Daten:

Dauerleistung kVA 807

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 400/50/3

Leistungsfaktor Cos phi 0,8

Sicherungsschalter A 1250

Kraftstofftank l 1000

Kraftstoffverbrauch 
Volllast

l/h 176,25

Tankintervalle  
Dauerbetrieb

5,7

Kraftstoff Diesel

Schalldruckpegel in 5m dB(A) 77

Gewicht kg 8480

Abmessungen (lxbxh) mm 5600x1950x2575
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ZUBEHÖR

PUMPEN SEITE 127

WÄRMETAUSCHER  SEITE 145

SPEICHER  SEITE 159

VERTEILER SEITE 163

AUSDEHNUNGSGEFÄßE   SEITE 165

MISCHVENTILE & ÜBERSTRÖMVENTILE  SEITE 167

SCHLÄUCHE & ÜBERGÄNGE   SEITE 171

LUFTVERTEILUNG   SEITE 175

ELEKTRO   SEITE 177

SCHALLSCHUTZ SEITE 181

SONSTIGES ZUBEHÖR SEITE 185
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ENERGY
t o g o

PUMPEN UND 
PUMPENMODULE
Die acr Pumpen sind auf einem stabilen Grundrahmen montiert. Ebenfalls 

-
komponenten. Optional ist umfangreiches Zubehör wie Dreiwegeventile, 

-
malen Förderhöhe von 50 Metern und für Medium-Temperaturen von minus 
30 bis plus 95°C verfügbar. Größere Leistungen und andere Temperaturbe-
reiche können auf Anfrage bereitgestellt werden.

Die acr Pumpenmodule
gefördert werden müssen. acr stellt für fast alle Anwendungsfalle wie für 
Kälte-, Klima- und Heizungsanwendungen die entsprechenden Aggregate 
bereit. Die Anwendungsgebiete sind hierbei vielfaltig: Zum Einsatz kommen 
die Module z.B. bei der Gebäude- und Komfortklimatisierung, Abwasser-
technik, in Produktionsprozessen, Versuchsaufbauten, Medizintechnik, 
Pharmaindustrie, Lebensmitteltechnik, Getränkeindustrie, Chemieindustrie, 

Einbindung ist denkbar einfach: Aufgrund der kompakten Abmessungen und 
der Rahmenkonstruktion können die Module bequem mittels Hubwagen 

-

frostfreier Umgebung konzipiert und können optional im Freien aufgestellt 

gehen.

127

Pu
m

pe
n

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G



© acr chiller rent GmbH — Technische u. konstruktive Änderungen 
können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!   
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH 
Otto-Perutz-Str. 8 
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0 
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55 
info@ac-rent.de  www.ac-rent.de

Zubehör/Optional
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Technische Beschreibung:

Externes Pumpenmodul mit CEE 16A Stecker, mit 
Hochdruckpumpe, Frequenzumrichter, Schalt-
schrank, Schmutzfänger, Absperrschieber und 
Armaturen auf einen stabilen Grundrahmen montiert. 
Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

Pumpendiagramm:

Technische Daten:

Pumpenleistung kW 1,1

Elektroanschluss 400V/3/N/PE CEE16A Stecker

Betriebsstrom A 2,3

Schutzklasse Typ IP 55

Förderstrom min/max m³/h 1 /6

Förderhöhe min/max m 25/62

Systemdruck max. bar 10 

*Wasseranschlüsse Storz C

Typ KSB / DN 50

Gewicht kg 230

Abmessungen (l x b x h) mm 1600x720x1460

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Wärme- 
tauscher

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 

*

*
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Zubehör/Optional

Technische Beschreibung:

Externes Pumpenmodul mit CEE 16A Stecker, mit 
Pumpe, Frequenzumrichter, Schaltschrank, Schmutz-
fänger, Absperrschieber und Armaturen auf einen 
stabilen Grundrahmen montiert. Optional ist umfang-
reiches Zubehör verfügbar.

Pumpendiagramm:

Technische Daten:

Pumpenleistung kW 1,4

Elektroanschluss 400V/3/N/PE CEE16A Stecker

Betriebsstrom A 2,5

Schutzklasse Typ IP 55

Förderstrom min/max m³/h 2 /11

Förderhöhe min/max m 10/22

Systemdruck max. bar 10

*Wasseranschlüsse Storz C

Typ KSB / DN 50

Gewicht kg 335

Abmessungen (l x b x h) mm 1660x680x1450

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Wärme- 
tauscher

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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Zubehör/Optional

Technische Beschreibung:

Externes Pumpenmodul mit CEE 16A Stecker, 
Frequenzumrichter, Schaltschrank, Schmutzfänger, 
Absperrschieber und Armaturen auf einen stabilen 
Grundrahmen montiert. Optional ist umfangreiches 
Zubehör verfügbar.

Pumpendiagramm:

Technische Daten:

Pumpenleistung kW 2,44

Elektroanschluss 400V/3/N/PE CEE16A Stecker

Betriebsstrom A 5,9

Schutzklasse Typ IP 55

Förderstrom min/max m³/h 3 / 30

Förderhöhe min/max m 15 / 28

Systemdruck max. bar 10

*Wasseranschlüsse Storz B

Typ KSB / DN 80

Gewicht kg 336

Abmessungen (l x b x h) mm 1660x680x1450

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Wärme- 
tauscher

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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Zubehör/Optional

Technische Beschreibung:

Externes Hochdruckpumpenmodul mit CEE 32A 
Stecker, Frequenzumrichter, Schmutzfänger, Absperr-
schieber und Armaturen auf einen stabilen Grundrah-
men montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör 
verfügbar.

Pumpendiagramm:

Technische Daten:

Pumpenleistung kW 4,0

Elektroanschluss 400V/3/N/PE CEE32A Stecker

Betriebsstrom A 10

Schutzklasse Typ IP 55

Förderstrom min/max m³/h 3 / 35

Förderhöhe min/max m 36 / 63

Systemdruck max. bar 10

*Wasseranschlüsse Storz B

Typ KSB / DN 80

Gewicht kg 360

Abmessungen (l x b x h) mm 1500x670x1450

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Wärme- 
tauscher

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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Zubehör/Optional

Technische Beschreibung:

Externes Pumpenmodul mit CEE 16A Stecker, Pum-
pe, Frequenzumrichter, Schaltschrank, Schmutz-
fänger, Absperrschieber und Armaturen auf einen 
stabilen Grundrahmen montiert. Optional ist umfang-
reiches Zubehör verfügbar.

Pumpendiagramm:

Technische Daten:

Pumpenleistung kW 4,0

Elektroanschluss 400V/3/N/PE CEE16A Stecker

Betriebsstrom A 8,0

Schutzklasse Typ IP 55

Förderstrom min/max m³/h 5 / 45

Förderhöhe min/max m 14 / 28

Systemdruck max. bar 10

*Wasseranschlüsse Storz A

Typ KSB / DN 80

Gewicht kg 336

Abmessungen (l x b x h) mm 1660x680x1450

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Wärme- 
tauscher

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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Technische Beschreibung:

Externes Pumpenmodul mit CEE 16A Stecker, Pum-
pe, Frequenzumrichter, Schmutzfänger, Absperr-
schieber und Armaturen auf einen stabilen Grundrah-
men montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör 
verfügbar.

Pumpendiagramm:

Technische Daten:

Pumpenleistung kW 5,5

Elektroanschluss 400V/3/N/PE CEE16A Stecker

Betriebsstrom A 10,5

Schutzklasse Typ IP 55

Förderstrom min/max m³/h 9 / 70

Förderhöhe min/max m 15 / 31

Systemdruck max. bar 6

*Wasseranschlüsse Storz B

Typ KSB / DN 80

Gewicht kg 347

Abmessungen (l x b x h) mm 1700x680x1460

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Wärme- 
tauscher

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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Technische Beschreibung:

Externes Pumpenmodul mit CEE 32A Stecker, 
Schaltschrank, Schmutzfänger, Absperrschieber und 
Armaturen auf einen stabilen Grundrahmen montiert. 
Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

Pumpendiagramm:

Technische Daten:

Pumpenleistung kW 7,5

Elektroanschluss 400V/3/N/PE CEE32A Stecker

Betriebsstrom A 14,1

Schutzklasse Typ IP 55

Förderstrom min/max m³/h 14 / 84

Förderhöhe min/max m 20 / 34

Systemdruck max. bar 6

*Wasseranschlüsse Storz A

Typ KSB / DN 100

Gewicht kg 350

Abmessungen (l x b x h) mm 1600x600x1250

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Wärme- 
tauscher

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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Zubehör/Optional

Technische Beschreibung:

Externes Hochdruck-Pumpenmodul mit CEE 32A 
Stecker, Frequenzumrichter, Schmutzfänger, Absperr-
schieber und Armaturen auf einen stabilen Grundrah-
men montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör 
verfügbar.

Pumpendiagramm:

Technische Daten:

Pumpenleistung kW 11

Elektroanschluss 400V/3/N/PE CEE32A Stecker

Betriebsstrom A 22

Schutzklasse Typ IP 55

Förderstrom min/max m³/h 15 / 163

Förderhöhe min/max m 12 / 33

Systemdruck max. bar 6

*Wasseranschlüsse Storz A

Typ KSB / DN 100

Transportgewicht kg 535

Betriebsgewicht kg 555

Abmessungen (l x b x h) mm 2000x700x1900

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Wärme- 
tauscher

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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Technische Beschreibung:

Externes Pumpenmodul mit CEE 32A Stecker, 
Schmutzfänger, Absperrschieber und Armaturen auf 
einen stabilen Grundrahmen montiert. Optional ist 
umfangreiches Zubehör verfügbar.

Pumpendiagramm:

Technische Daten:

Pumpenleistung kW 11

Elektroanschluss 400V/3/N/PE CEE32A Stecker

Betriebsstrom A 21

Schutzklasse Typ IP 55

Förderstrom min/max m³/h 32 / 195

Förderhöhe min/max m 12 / 16

Systemdruck max. bar 10

*Wasseranschlüsse Storz 125

Typ KSB / DN125

Gewicht kg 500

Abmessungen (l x b x h) mm 2000x680x1400

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Wärme- 
tauscher

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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Zubehör/Optional

Technische Beschreibung:

Externes Hochdruck-Pumpenmodul mit CEE 125A 
Stecker, Frequenzumrichter, Schmutzfänger, Absperr-
schieber und Armaturen auf einen stabilen Grundrah-
men montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör 
verfügbar.

Pumpendiagramm:

Technische Daten:

Pumpenleistung kW 30

Elektroanschluss 400V/3/N/PE CEE125A Stecker

Betriebsstrom A 56

Schutzklasse Typ IP 55

Förderstrom min/max m³/h 30 / 240

Förderhöhe min/max m 28 / 40

Systemdruck max. bar 10

*Wasseranschlüsse Storz 125

Typ KSB / DN 125

Gewicht kg 1000

Abmessungen (l x b x h) mm 2300x800x2000

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Wärme- 
tauscher

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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Technische Beschreibung:

Externes Pumpenmodul mit CEE 125A Stecker, 
mit Hochdruckpumpe, Frequenzumrichter, Schalt-
schrank, Schmutzfänger, Absperrschieber und 
Armaturen auf einen stabilen Grundrahmen montiert. 
Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

Pumpendiagramm:

Technische Daten:

Pumpenleistung kW 37

Elektroanschluss 400V/3/N/PE CEE125A Stecker

Betriebsstrom A 80

Schutzklasse Typ IP 55

Förderstrom min/max m³/h 20 /155

Förderhöhe min/max m 55/90

Systemdruck max. bar 10 

*Wasseranschlüsse Flansch DN100 / PN 16

Typ KSB / DN 100

Gewicht kg 635

Abmessungen (l x b x h) mm 1950x800x2000

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Wärme- 
tauscher

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 

138

Pu
m

pe
n

*

*

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I GK O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G



© acr chiller rent GmbH — Technische u. konstruktive Änderungen 
können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!   
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH 
Otto-Perutz-Str. 8 
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0 
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55 
info@ac-rent.de  www.ac-rent.de

Zubehör/Optional

Technische Beschreibung:

Externes Hochdruck-Pumpenmodul mit CEE 125A 
Stecker, Frequenzumrichter, Schaltschrank, Begleit-
heizung Vorrichtung, Schmutzfänger, Absperrschie-
ber und Armaturen auf einen stabilen Grundrahmen 
montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör 
verfügbar.

Pumpendiagramm:

Technische Daten:

Pumpenleistung kW 37

Elektroanschluss 400V/3/N/PE CEE125A Stecker

Betriebsstrom A 67

Schutzklasse Typ IP 55

Förderstrom min/max m³/h 30 / 400

Förderhöhe min/max m 23 / 35

Systemdruck max. bar 10

*Wasseranschlüsse Storz 125

Typ KSB / DN 200

Gewicht kg 1250

Abmessungen (l x b x h) mm 2400x1000x2000

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Wärme- 
tauscher

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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ENERGY
t o g o

Die acr Tauchpumpen in robuster Ausführung mit Außengehäuse 

35m. Größere Leistung und Förderhöhen können auf Anfrage bereitge-
stellt werden.

Die acr Tauchpumpen
gefördert werden müssen wie z.B. offene Pufferspeicher bzw. Becken 
unter Bodenniveau, Entleerung von Behältern, Wasserannahme und 
Entwässerung.

in Betrieb gehen.

TAUCHPUMPEN  
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Zubehör/Optional

Technische Beschreibung:

Tauch-Pumpenmodul inkl. 10 Meter Elektrokabel 
mit 230V Schuko-Stecker. Die maximale Tauchtiefe 
beträgt 5 Meter. Optional ist umfangreiches Zubehör 
verfügbar.

Pumpendiagramm:

Technische Daten:

Pumpenleistung kW 2,2

Elektroanschluss 230V/1/N/PE  

Betriebsstrom A 9,5

Schutzklasse Typ IP 67

Förderstrom min/max m³/h 1/25

Förderhöhe min/max m 3/15

*Wasseranschlüsse Storz C

Typ -

Gewicht kg 22

Abmessungen (l x b x h) mm 203x203x446

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Wärme- 
tauscher

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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Zubehör/Optional

Technische Beschreibung:

Tauch-Pumpenmodul inkl. 20 Meter Elektrokabel mit 
CEE 32A Stecker sowie einer Edelstahlkette um die 
Pumpe ordnungsgemäß zu Positionieren. Optional ist 
umfangreiches Zubehör verfügbar.

Pumpendiagramm:

Technische Daten:

Pumpenleistung kW 7,5

Elektroanschluss 400V/3/N/PE CEE32A Stecker

Betriebsstrom A 15,3

Schutzklasse Typ IP 55

Förderstrom min/max m³/h 10/108

Förderhöhe min/max m 4/35

Systemdruck max. bar 6

*Wasseranschlüsse Storz A

Typ -

Gewicht kg 80

Abmessungen (l x b x h) mm 286x286x610

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Wärme- 
tauscher

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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ENERGY
t o g o

Wärmetauscher 
auf Grund unterschiedlicher Temperaturen, verschiedener Medien oder 
unterschiedlicher Drücke. Die Wärmetauscher sind auf stabilen Füßen 

parallelgeschaltet bzw. angeordnet werden. Die Medium-Temperaturen 
können bei diesen Geräten je nach Ausführung zwischen minus 30° bis 
plus 120°C variieren. 

Die Aufstellung- und Einbindung ist denkbar einfach: Aufgrund der kom-
pakten Abmessungen und der Rahmenkonstruktion können die Module 

Aufstellung in trockener und frostfreier Umgebung konzipiert; mit optio-
naler Ausstattung können die Module auch im Freien aufgestellt werden. 

WÄRMETAUSCHER

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I GK O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G
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Zubehör/Optional

Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und 
Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen 
montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör ver-
fügbar.

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Pumpen- 
modul

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 

Technische Daten:

Übertragungsleistung kW 25

Volumenstrom Primär m³/h 3,9

Volumenstrom Sekundär m³/h 3,6

°C 4/10

°C 12/6

Druckverlust Primär kPa 18

Druckverlust Sekundär kPa 15

Medium Primär 30% Ethylenglykol

Medium Sekundär Wasser

*Wasseranschlüsse Storz C

Typ DN32

Gewicht kg 135

Abmessungen (l x b x h) mm 840x700x1360
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Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und 
Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen 
montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör ver-
fügbar.

Technische Daten:

Kälte Wärme

Übertragungsleistung kW 68 270

Volumenstrom Primär m³/h 10,7 12

Volumenstrom Sekundär m³/h 9,7 11,8

°C 4/10 85/65

°C 12/6 60/80

Druckverlust Primär kPa 61 50

Druckverlust Sekundär kPa 41 50

Medium Primär 30% Ethylenglykol

Medium Sekundär Wasser

*Wasseranschlüsse Storz C

Typ KSB / DN 50

Transportgewicht kg 390

Betriebsgewicht kg 415

Abmessungen (l x b x h) mm 1200x730x1750

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Pumpen- 
modul

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und 
Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen 
montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör ver-
fügbar.

Technische Daten:

Kälte Wärme

Übertragungsleistung kW 100 1050

Volumenstrom Primär m³/h 15,6 49,3

Volumenstrom Sekundär m³/h 14,3 45,1

Temperatur Primär Ein-/Austritt °C 4/10 90/70

Temperatur Sekundär Ein-/
Austritt

°C 12/6 60/80

Druckverlust Primär kPa 6 48

Druckverlust Sekundär kPa 5 45

Medium Primär 30% Ethylenglykol

Medium Sekundär Wasser

*Wasseranschlüsse Storz B

Typ DN50/PN16 KSB

Gewicht kg 275

Abmessungen (l x b x h) mm 1150x700x1350

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Pumpen- 
modul

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und 
Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen 
montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör ver-
fügbar.

Technische Daten:

Kälte Wärme

Übertragungsleistung kW 150 1500

Volumenstrom Primär m³/h 25,3 70,4

Volumenstrom Sekundär m³/h 21,5 64,5

Temperatur Primär Ein-/Austritt °C 4/10 90/70

Temperatur Sekundär Ein-/
Austritt

°C 12/6 60/80

Druckverlust Primär kPa 7 48

Druckverlust Sekundär kPa 5 45

Medium Primär 30% Ethylenglykol

Medium Sekundär Wasser

*Wasseranschlüsse Storz B

Typ KSB DN80

Gewicht kg 291

Abmessungen (l x b x h) mm 1300x550x1480

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Pumpen- 
modul

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und 
Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen 
montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör ver-
fügbar.

Technische Daten:

Kälte Wärme

Übertragungsleistung kW 217 900

Volumenstrom Primär m³/h 42,9 42,3

Volumenstrom Sekundär m³/h 49,6 38,7

Temperatur Primär Ein-/Austritt °C 12/7,7 90/70

Temperatur Sekundär Ein-/
Austritt

°C 5/9,4 60/80

Druckverlust Primär kPa 55 48

Druckverlust Sekundär kPa 65 46

Medium Primär 30% Ethylenglykol

Medium Sekundär Wasser

*Wasseranschlüsse Storz B

Typ DN50/PN16 KSB

Gewicht kg 141

Abmessungen (l x b x h) mm 900x700x1200

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Pumpen- 
modul

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 

*

*
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Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und 
Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen 
montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör ver-
fügbar.

Technische Daten:

Kälte Wärme

Übertragungsleistung kW 280 2200

Volumenstrom Primär m³/h 44 103,3

Volumenstrom Sekundär m³/h 40 94,6

Temperatur Primär Ein-/Austritt °C 4/10 90/70

Temperatur Sekundär Ein-/
Austritt

°C 12/6 60/80

Druckverlust Primär kPa 11 46

Druckverlust Sekundär kPa 9 44

Medium Primär 30% Ethylenglykol

Medium Sekundär Wasser

*Wasseranschlüsse Storz DN100

Typ KSB DN100

Gewicht kg 640

Abmessungen (l x b x h) mm 1600x700x1400

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Pumpen- 
modul

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 

*

*
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Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und 
Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen 
montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör ver-
fügbar.

Technische Daten:

Kälte Wärme

Übertragungsleistung kW 380 1400

Volumenstrom Primär m³/h 54 66

Volumenstrom Sekundär m³/h 64 60

Temperatur Primär Ein-/Austritt °C 4/10 90/70

Temperatur Sekundär Ein-/
Austritt

°C 12/6 60/80

Druckverlust Primär kPa 43 45

Druckverlust Sekundär kPa 35 43

Medium Primär 30% Ethylenglykol

Medium Sekundär Wasser

*Wasseranschlüsse Storz B

Typ KSB DN80

Transportgewicht kg 500

Betriebsgewicht kg 640

Abmessungen (l x b x h) mm 1600x700x1400  

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Pumpen- 
modul

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 

*

*
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Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und 
Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen 
montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör ver-
fügbar.

Technische Daten:

Kälte Wärme

Übertragungsleistung kW 500 1700

Volumenstrom Primär m³/h 78 80

Volumenstrom Sekundär m³/h 72 73

°C 4/10 90/70

°C 12/6 60/80

Druckverlust Primär kPa 48 46

Druckverlust Sekundär kPa 41 44

Medium Primär 30% Ethylen-Glykol

Medium Sekundär Wasser

*Wasseranschlüsse Storz A

Typ KSB DN80

Gewicht kg 540

Abmessungen (l x b x h) mm 1680x710x1410

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Pumpen- 
modul

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 

*

*
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Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und 
Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen 
montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör ver-
fügbar.

Technische Daten:

Kälte Wärme

Übertragungsleistung kW 420 1900

Volumenstrom Primär m³/h 72 85

Volumenstrom Sekundär m³/h 84 72

°C 4/10 90/70

°C 12/7 56/79

Druckverlust Primär kPa 75 90

Druckverlust Sekundär kPa 90 75

Medium Primär 30% Ethylenglykol

Medium Sekundär Wasser

*Wasseranschlüsse Storz A

Typ KSB DN80

Gewicht kg 375

Abmessungen (l x b x h) mm 1120x750x1470

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Pumpen- 
modul

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 

*

*

*

*
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Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und 
Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen 
montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör ver-
fügbar.

Technische Daten:

Kälte Wärme

Übertragungsleistung kW 700 3100

Volumenstrom Primär m³/h 109 122

Volumenstrom Sekundär m³/h 100 112

°C 4/10 90/66

°C 12/6 60/84

Druckverlust Primär kPa 50 56

Druckverlust Sekundär kPa 41 52

Medium Primär 30% Ethylenglykol

Medium Sekundär Wasser

*Wasseranschlüsse Storz A

Typ KSB DN100

Gewicht kg 1250

Abmessungen (l x b x h) mm 2500x1000x2230

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Pumpen- 
modul

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und 
Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen 
montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör ver-
fügbar.

Technische Daten:

Kälte Wärme

Übertragungsleistung kW 850 3000

Volumenstrom Primär m³/h 132 141

Volumenstrom Sekundär m³/h 122 129

°C 4/10 90/70

°C 12/6 60/80

Druckverlust Primär kPa 49 51

Druckverlust Sekundär kPa 41 47

Medium Primär 30% Ethylenglykol

Medium Sekundär Wasser

*Wasseranschlüsse Storz A

Typ KSB DN100

Gewicht kg 900

Abmessungen (l x b x h) mm 2300x720x1710

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Pumpen- 
modul

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 
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Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und 
Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen 
montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör ver-
fügbar.

Technische Daten:

Kälte Wärme

Übertragungsleistung kW 1057 5233

Volumenstrom Primär m³/h 174 211

Volumenstrom Sekundär m³/h 160 193

°C 4/10 90/67

°C 12/6 60/83

Druckverlust Primär kPa 43 56

Druckverlust Sekundär kPa 35 52

Medium Primär 30% Ethylenglykol

Medium Sekundär Wasser

*Wasseranschlüsse Storz 125

Typ KSB DN125

Gewicht kg 1660

Abmessungen (l x b x h) mm 3000x770x2350

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Pumpen- 
modul

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 

*

*
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Technische Beschreibung:

Externer Plattenwärmetauscher, Schmutzfänger und 
Absperrschieber auf einem stabilen Grundrahmen 
montiert. Optional ist umfangreiches Zubehör ver-
fügbar.

Technische Daten:

Kälte Wärme

Übertragungsleistung kW 1200 7581

Volumenstrom Primär m³/h 224 305

Volumenstrom Sekundär m³/h 188 279

°C 4/10 90/67

°C 12/6,5 60/83

Druckverlust Primär kPa 28 49

Druckverlust Sekundär kPa 19 45

Medium Primär 30% Ethylenglykol

Medium Sekundär Wasser

*Wasseranschlüsse Primär Flansch DN150

Typ KSB / DN 150

Gewicht kg 2100

Abmessungen (l x b x h) mm 3600x1000x2200

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Pumpen- 
modul

Puffer- 
speicher

Kaltwasser-
Schlauch

E-Kabel 

*

*
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Die acr Pufferspeicher sind in offener und geschlossener Ausführung 
von 200 bis 2000 Liter verfügbar und in einem stabilen Grundrahmen 

zur Volumenvergrößerung sowie als hydraulische Weiche eingesetzt 

Thermometer ermöglichen eine reibungslose Einbindung und Einregu-
lierung.

Die acr Pufferspeicher
das Gesamtvolumen zu vergrößern oder hydraulisch den Kälteerzeuger 
vom Verbraucherkreislauf zu entkoppeln um das Gesamtsystem bzgl. 
schwankender Lasten bzw. Drücken zu stabileren. 

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G

SPEICHER

159
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offener Pufferspeicher

Technische Beschreibung:

Kaltwasser-Pufferspeicher in offener Ausführung, 
stehend ohne innere Einbauten, hergestellt aus einem 
Stahlrohrrahmen mit integriertem Kunststoffbehälter, 
ohne Isolierung. Pufferspeicher ist mit 4 Anschlüssen 
versehen und kann als hydraulische Weiche ein-
gesetzt werden.

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Kaltwasser-
Schlauch

Wärme- 
tauscher

Technische Daten:

Speicherinhalt L 500 1000

Temperatur Medium min./max. °C 0 / 40 0 / 40

*Anschlüsse Storz B B

Anschlüsse Anzahl Stk. 2 4

Transportgewicht kg 200 90

Abmessungen (l x b x h) mm 1230x860x2350 1400x1000x1200

Ext. Pumpen- 
modul

160
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Technische Beschreibung:

Kaltwasser-Pufferspeicher in geschlossener Ausfüh-
rung, stehend mit Düsenrohr, hergestellt aus Stahl-
blech, innen roh, mit Isolierung. Pufferspeicher ist 
mit 4 Anschlüssen, Absperrschieber, Fühlermuffen, 
Entleerung und Entlüftung versehen.

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

geschlossener Pufferspeicher

  Ext. Pumpen- 
modul

Kaltwasser-
Schlauch

Wärme- 
tauscher

Technische Daten:

Speicherinhalt L 200 500 1000 1500 2000

Temperatur Medium 
min./max.

°C -10/+50 -10/+50 -10/+50 -10/+50 -10/+50

Systemdruck max. bar 10 10 10 10 10

Anschlüsse DN/Storz C B 100 / A 100 / A 125 / 125

Anschlüsse Anzahl Stk. 4 4 4 4 4

Gewicht Kg 131 213 468 546 700

Abmessungen (l x b x h) mm 880x700x1710 1200x920x2000 1700x1030x2470 2040x1280x2470 2000x1400x2380

161
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K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G

VERTEILER
Die acr Kaltwasser- Vor-/Rücklaufverteiler sind in einem stabilen 
Grundrahmen montiert und mit Flansch Abgängen von DN50 bis DN125 
verfügbar. Aufgrund der kompakten Abmessungen und der Rahmen-
konstruktion können die Module je nach Baugröße von Hand oder mit 

-
kupplungen und Absperrklappen ermöglichen eine schnelle und einfache 
Einbindung.

Die acr Verteiler -
lung auf mehrere Verbraucher bzw. Verbraucherkreisläufe.
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Technische Beschreibung:

Kaltwasser-Rundrohr Vor-/Rücklaufverteiler isoliert, 
auf Grundrahmen montiert. Abgänge mit Flansch- 
Absperrklappen. 

Übergänge und sonstiges Zubehör auf Anfrage.

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Ext. Pumpen- 
modul

Kaltwasser-
Schlauch

Wärme- 
tauscher

Technische Daten:

VT- 2-5 2-4 2-3
Einsatzbereich 
Kälteleistung

kW 20 - 100 100 - 400 400 - 800

Vorlauf Eintritt Flansch / Storz 1 x 3/4“ / StorzC 1x DN 100 / StorzA 1x DN 125 / Storz125

Vorlauf Austritt Flansch / Storz 5 x 3/4“ / StorzC 4x DN 65-80 / StorzB 3 x DN100 / StorzA

Rücklauf Eintritt Flansch / Storz 5 x 3/4“ / StorzC 4x DN 65-80 / StorzB 3 x DN100 / StorzA

Rücklauf Austritt Flansch / Storz 1 x 3/4“ / StorzC 1x DN 100 / StorzA 1x DN 125 / Storz125

Betriebsdruck Bar 6 10 10

Gewicht kg 85 265 265

Abmessungen mm 1200x800x1250 1340x1500x760 1340x1500x760

*

*

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G



Die acr Ausdehnungsgefäße sind in einem stabilen Grundrahmen 
montiert und von 50 bis 1000 Liter verfügbar. Aufgrund der kompakten 
Abmessungen und der Rahmenkonstruktion können die Module je nach 
Baugröße von Hand oder mit einem Hubwagen positioniert werden. 

Einbindung.

Die acr Ausdehnungsgefäße -

auszugleichen und konstant zu halten.

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G

AUSDEHNUNGSGEFÄß

ENERGY
t o g o
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Technische Beschreibung:

Membran-Ausdehnungsgefäß auf Grundrahmen 
montiert. Bei einem Temperaturanstieg in der Anlage 
dehnt sich das Wasser aus. Das Ausdehnungswas-
ser wird vorübergehend im Ausdehnungsgefäß 
gespeichert, um den Druck in der Anlage konstant zu 
halten.

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Kaltwasser-
Schlauch

Wärme- 
tauscher

Ext. Pumpen- 
modul

Technische Daten:

Inhalt L 110 200 250 500 1000

Max. zul. Temperatur °C 70 120 70 70 70

Max. zul. Druck Bar 6 6 6 6 6

Anschluss Geka-Kupplung C C C C

Gewicht kg 81 95 61 95 202

Abmessungen (l x b x h) mm 700x780x1300 800 x 750 x 1780 910x810x1140 910x810x1570 1150x1200x2480
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Mischventile

Die acr Dreiwege-Mischventile -
schrank und Temperaturregler in den Größen DN40 bis DN125 verfügbar. 
Aufgrund der kompakten Abmessungen und der Rahmenkonstruktion 
können die Module je nach Baugröße von Hand oder mit einem Hubwa-

schnelle und einfache Einbindung.

Die acr Mischventile -

Überströmventile

Die acr Überströmventile sind in den Größen DN40 bis DN80 und in 
einem Druckbereich von 1 bis 6 bar verfügbar. Aufgrund der kompak-
ten Abmessungen können die Module von Hand positioniert werden. 

Einbindung.

Die acr Überströmventile werden in Bypass-Leitungen eingesetzt um 

gewährleisten. 

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G

MISCHVENTILE &
ÜBERSTRÖMVENTILE
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Zubehör/Optional

Technische Beschreibung:

Überströmventil als federgesteuertes Differenzdruck-
Ventil in kompakter Bauart. Einsatz in Bypass-Leitun-

z.B. eines Kaltwassererzeugers. Das Ventil ist inkl. 
Anschlüsse auf einem Grundrahmen montiert. 

Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

  Kaltwasser-
Schlauch

Wärme- 
tauscher

Technische Daten:

Ventilgröße DN 50 65 80
*Anschluss-Kupplungen Storz C B B
Max. zul. Druckstufe PN 6 16 16

bar 2 - 5
Kvs-Wert m³/h 20 22 29
Abmessungen (l x b x h) mm 700x400x830 900x400x900 1100x400x900
Gewicht kg 35 40 50

Ext. Pumpen- 
modul
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Zubehör/Optional

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb  
 durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

Technische Beschreibung:

Stellventil in Dreiwegeform inkl. Stellantrieb, Schalt-
schrank und Anschlüsse auf Grundrahmen montiert. 

Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

 
Dreiwege-Mischventil

  Ext. Pumpen- 
modul

Kaltwasser-
Schlauch

Wärme- 
tauscher

Technische Daten:

Ventilgröße DN 40 65 80 100 125

*Anschluss-Kupplungen Storz C B B A 125

Max. zul. Druckstufe PN 16 16 16 16 16

Max. Schließdruck bar 2,6 3,2 2,7 1,9 9,5

Kvs-Wert m3/h 25 63 100 160 250

Spannungsversorgung V/Hz/Ph 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1 230/50/1

Elektrischer Anschluss Schuko- 
stecker

230V 230V 230V 230V 230V

** Absicherung A 16 16 16 16 16

** Leitungsempfehlung mm² 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Ansteuerung V 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10

Stellzeit Sekunden 108 79 130 79 132

Abmessungen (l x b x h) mm 420x420x680 490x480x980 600x700x1370 710x790x1500 700x800x1820

Gewicht kg 35 35 135 182 230
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Flüssigkeits-/ Kaltwasserschläuche zum Transport von Flüssig-
-
-

Kupplungen verfügbar. 

SCHLÄUCHE &
ÜBERGÄNGE

Flüssis gkeitss-// KKaltwwasa serschc läuche zum Transnspopoortrt v on Flüssigig-
-
-

Kuuppp luunngenen verfügbbarr.

SSSSSCCCCCCHHHLLÄÄÄÄUUUUUUCCCCCCHHHHEEEEEE &&&&
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Flexible Flüssigkeits- / Kaltwasserschläuche:

Flexible Kaltwasser-/ Sole-Schläuche, von DN 25 bis 
DN125 sind standardmäßig verfügbar und geeignet 
für Temperaturen von minus 30°C bis plus 80°C 
bei einem Betriebsdruck bis 10 bar. Optional sind 
Schläuche von -40 bis +120°C und einer Druckstufe 
von 16bar verfügbar. Durch einfaches Verbinden der 
einzelnen Schläuche können problemlos beliebige 

-
lungen, Zwischenstücke und Flanschübergänge sind 
alle Anschluss-Varianten und Verteiler-Versionen 
leicht zu realisieren.

ACR Schläuche

 

Außendurchmesser Biege-
radius

Leer-
gewicht

Füllmengen 
(Wasser  
bei 4°C)

[DN] [mm] [Zoll] [mm] [kg/m] [l/m]

40 49 1 ½ 230 1,3 1,13

50 63 2 300 1,9 2,04

65 76 2 ½ 380 2,7 3,12

80 90 3 450 3,4 4,54

100 117 4 600 4,7 8,17

125 146 5 760 7 12,67
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Schlauchkupplungen und Anschlüsse:

Die acr Kupplungen und Adapter ermöglichen einen 
problemlosen hydraulischen Zusammenschluss der 
einzelnen Bauteile und machen den Transport von 
Flüssigkeiten zu einer unkomplizierten Angelegen-
heit. acr hält alle gängigen Schnellkupplungen wie 
Bauer, Storz sowie Zwischenstücke und Übergänge 
auf Flansch oder Victaulic lagerhaltig bereit.

 

Storz Knaggenab-
stand

Außen-
durchmesser 
Kupplung 

Schlauchdurch-
messer

52-C 66 mm 98 mm DN 40

75-B 89 mm 126 mm DN 80

110-A 133 mm 182 mm DN 100

125 148 mm 196 mm DN 125

Flansch DIN PN 6 DIN PN 10/16

DN D k n d2 D k n d2

25 100 75 4 11 115 85 4 14

32 120 90 4 14 140 100 4 18

40 130 100 4 14 150 110 4 18

50 140 110 4 14 165 125 4 18

65 160 130 4 14 185 145 4 18

80 190 150 4 18 200 160 8 18

100 210 170 4 18 220 180 8 18

125 240 200 8 18 250 210 8 18

150 265 225 8 18 285 240 8 22

200 320 280 8 18 340 295 8/12 22

250 375 335 12 18 395/405 350/355 12 22/26
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Luftdichte und luftdurchlässige Schläuche für den Transport und Vertei-
lung der gekühlten oder erwärmten Luft zur zugluftfreien und geräusch-

Textil-/ Folienschläuche 
sind mit einem Durchmesser von 400 mm bis 1000 mm lagerhaltig 

-
halten keine Weichmacher und sind somit geruchsneutral.

LUFT- 
VERTEILUNG

ENERGY
t o g o
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Luftdichter Schlauch

Flexibler, luftdichter Spiralschlauch für den Mittel-
temperaturbereich aus PVC-beschichtetem Poly-
amidgewebe und außen mit einer eingearbeiteten 
Federstahlspirale. Für den Transport von kalter oder 
warmer Luft bei mobilen Lüftungszentralen oder 
Luft-Luft-Wärmepumpen. Der Einsatzbereich erstreckt 
sich von Zelten, Büroräumen, Lagerhallen, Produk-
tionshallen bis zu Rechenzentren.

Luftverteilung (Y-Stück, 90°/45° Bogen)

Y-Stück 90°/45° Bogen zur Verzweigung bzw. Auf-
teilung des Luftvolumenstroms.

Luftdurchlässiger Schlauch

Luftdurchlässige Textilluftschläuche für die zugluft-
freie und geräuscharme Einbringung der gekühlten 

mit einem Durchmesser zwischen 400 mm und  
1000 mm verfügbar. Die einzelnen Schläuche können 
abhängig vom Staudruck des Lüftungsgerätes in den 

ACR Luftverteilung
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Stromkabel

Flexible Ein- oder Mehradrige Leistungskabel von 1,5 mm² bis 240mm² 
für den Anschluss von beweglichen Geräten und Maschinen zur Ver-
legung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien. 

Stromverteiler

Verteilerschrank im stabilen Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Alle 
Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter schutzisoliert. 

Heizband

Selbstlimitierendes Heizband für Rohr-/ Schlauchbegleitheizung 
inkl. Verbindungsstecker und Temperaturregler 26W/m bei 10° C am 
Schlauch. 

Fernüberwachung

GSM Alarmmodul zur Übertragung der Statusmeldung der acr Miet-
maschinen rund um die Uhr. 

ELEKTRO
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230V Schukostecker / CEE-  
Stecker mit 16A, 32A, 63A  
und 125A

Power-Lock

Universaltemperaturregler  
in Feuchtraumausführung IP65, zur Erfassung der 
Temperatur an Rohrleitungen einschließlich Fühler.

Festanschluss mit Aderend-
hülsen

Festanschluss mit Kabel- 
schuhe von 10 mm² bis  
240 mm²

Stromkabel

-
bel von 1,5 mm² bis 240 mm² Aderquerschnitt für den 
Anschluss von beweglichen Geräten und Maschinen 
bereit. Sie eignen sich für mittlere mechanische 
Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen 
sowie im Freien.

Anschlussmöglichkeiten:

Stromverteiler

Verteilerschrank von 32A bis 400A im stabilen Ge-
häuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbe-
ständiger Pulverbeschichtung RAL 2000 gelborange 
in Schutzart IP 44 (Bedienfront IP 21), schwenkbaren 
Kranösen und ergonomischen Griffen. Alle Einbauten 
bis einschließlich RCD-Schutzschalter schutzisoliert. 
Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen oder 
verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefesti-
gung. 

Optional ist umfangreiches Zubehör verfügbar.

Heizband

Selbstlimitierendes Heizband für Rohr-/ Schlauchbe-
gleitheizung inkl. Verbindungsstecker und Tem-
peraturregler 26W/m bei 10° C am Schlauch. Die 
maximale Heizkreislänge beträgt 85m. Die externe 
Spannungsversorgung ist 230 V.

ACR Elektrozubehör
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Zubehör/Optional

Technische Beschreibung:

Die acr Kabelbrücken sind mit 5 Kanälen für Kabel 
mit je 38mm Durchmesser ausgelegt und zeichnen 
sich durch eine hohe Belastbarkeit von maximal 40 
Tonnen aus. Sie sind aus hochwertigem Recycling-
gummi und der Deckel in gelber Signalfarbe aus 
bruchfestem PE Kunststoff hergestellt. Durch das 
integrierte Verbindungssystem lassen sich die Kabel-
brücken beliebig verlängern. Die Kabelbrücken eignen 
sich für verschiedene Anwendungen wie z.B. auf 
Baustellen, in Lagerhallen oder Veranstaltungen. 

Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

E-Kabel 

Technische Daten:

Anzahl Kabelkanäle Stk. 5

Max. Kabeldurchmesser Ø mm 38

Nutzlast Kfz t 40

Gewicht kg 12

Abmessungen (l x b x h) mm 900x500x50

179

El
ek

tro

*

*

*

*

K O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I GK O M P E T E N T.  S C H N E L L .  Z U V E R L Ä S S I G



© acr chiller rent GmbH — Technische u. konstruktive Änderungen 
können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!   
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH 
Otto-Perutz-Str. 8 
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0 
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55 
info@ac-rent.de  www.ac-rent.de

acr Online Control Fernüberwachung via  
Mobilfunk-Datennetz

Als separates Modul zur Integration in die Miet-
geräte erhältlich. Die Übertragung der Daten und 
Befehle erfolgt stets über das Mobilfunknetz. Das 
Fernüberwachungsmodul überwacht den Betrieb 
des Mietequipments rund um die Uhr. Je nach 
Ausführung können auch Einstellungen über das 
entsprechende Modul schnell verändert und Störun-
gen sowohl quittiert als auch dokumentiert werden. 
Sollte dennoch eine Fehlerbehandlung vor Ort er-
forderlich sein, hilft die Systemanalyse dabei, dem 
Problem entgegenzuwirken. Der Servicetechniker 
wird dann schon im Vorfeld mit den für die Instand-
setzung benötigten Materialen ausgerüstet, um 
die Ausfallzeiten der Maschinen auf ein Minimum 
zu beschränken. Die Einbindung ist unkompliziert: 
Durch die Übertragung der Daten via Mobilfunk-
netz muss nicht in das bestehende Datennetz des 
Kunden eingegriffen werden. Bedenken hinsichtlich 
des Datenschutzes sind somit unbegründet. Die 
Integration der Überwachungsmodule ist optional 
für die meisten acr Mietgeräte verfügbar.

Vorteile:
• Überwachung der Anlagen mit automatischen 24/7 Alarmsystem.

• Minimiert die Ausfallzeiten.

•  
 auch durch einen acr Spezialisten mit minimalen Zugriffszeiten auf das System.

• Echtzeit-Informationen und Anlagen-Trends.

• Ermittlung und Dokumentation des Kapazitätsbedarfs.

• Verbesserung und Optimierung der Anlagenregelung.

• Frühzeitige Erkennung von Betriebsrisiken und unvorhergesehene Unterbrechungen verringern. 

• Erforderliche Serviceeinsätze werden durch eine Ferndiagnose zielgerichtet koordiniert.
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SCHALLSCHUTZ

Kompressor-Einhausung:

Optional sind die acr Kaltwassersätze mit eingehausten Kompressoren 
verfügbar mit einer Schallreduzierung von bis zu 10dB(A) im Abstand 
von 5m.

Schallhauben:

Mit Schallhauben, die über die Lüfter gestülpt werden kann als zusätz-
liche Maßnahme die Geräuschquelle der Axialventilatoren um bis zu 
8dB(A)reduziert werden.

Schallschutzwand:

Vorgefertigte, formschlüssige Elemente aus laminierter Steinwolle zur 
Schallabsorption und als Sichtschutz gewährleisten eine zusätzliche 
Reduzierung der Schallwerte um bis zu 15 dB(A).

ENERGY
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Schallausbreitung ohne Schallhauben Schallausbreitung mit Schallhauben

Kompressor-Einhausung

Optional sind die acr Kaltwassersätze mit eingehaus-
ten Kompressoren verfügbar mit einer Schallreduzie-
rung von bis 10 dB(A) im Abstand von 5m.

Schallhauben

Mit Schallhauben, die über die Lüfter gestülpt werden 
kann als zusätzliche Maßnahme die Geräuschquelle 
der Axialventilatoren um bis zu 8dB(A)reduziert 
werden. 

ACR Schallschutz
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Schallschutzwand

Der Lärmschutz ist aus einem feuerbeständigen 
Verbundwerkstoff hergestellt und wird an einem 
Bauzaun befestigt. Die Konstruktion besteht aus 
einem absorbierenden Kern und einer transparenten 
Verkleidung, die so eine elastische und gut konzipier-
te akustische Lösung für Probleme mit Außengeräu-
schen bilden. Genau passend für Bauzaun platziert 
sind die Ösen, an der die Lärmschutzmatte mit Hilfe 
von Schwerlast-Kabelbindern einfach am Zaunsystem 
befestigt werden kann. Da Lärm um Objekte herum 
abgelenkt wird, sollten die Barrieren in unmittelbarer 
Nähe zur Lärmquelle errichtet werden, um die „Sicht- 
linie“ zu umliegenden Gebäuden und zur Öffentlich-
keit zu blockieren. Es ist eine Reduzierung der Schall-
werte um bis zu 15 db(A) möglich.
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SONSTIGES
ZUBEHÖR

Betriebsstoffe

Bei Kaltwassertemperaturen < 4°C oder bei Frostgefahr ist Kühlsole für 
das bestehende Flüssigkeitssystem verfügbar und kann im erforder-
lichen Mischverhältnis geliefert werden.

Kühlsolekonzentrat auf Basis von Monoethylen-  
oder Monopropylenglykol

Langzeit-Frostschutzkonzentrat mit Korrosionsinhibitoren als Kühlsole 

Reinigungsmodul

Reinigungsmodul bestehend aus einem Zyklonabscheider und 

185



© acr chiller rent GmbH — Technische u. konstruktive Änderungen 
können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden!   
Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

acr chiller rent GmbH 
Otto-Perutz-Str. 8 
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0 
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55 
info@ac-rent.de  www.ac-rent.de

Betriebsstoffe:

Die Betriebsstoffe der Mietmaschinen wie Kältema-
schinenöle und Kältemittel werden von acr vor Aus-
lieferung bzw. in regelmäßigen Abständen überprüft. 
Betriebsmittel die für das bestehende Flüssigkeits-
system erforderlich sind wie z.B.  Frostschutzmittel 
(Monoethylen- oder Propylenglykol) kommen bei 
Kaltwassertemperaturen < 4°C oder bei Frostgefahr 
zum Einsatz und können im gewünschten Mischver-
hältnis geliefert werden.

Kühlsolekonzentrat auf Basis von Monoethy-
lenglykol:

Langzeit-Frostschutzkonzentrat mit Korrosionsinhi-

Kühlsolekonzentrat ist mit Wasser vollständig misch-
bar und ist mit allen Frostschutzmitteln auf Basis 
des Monoethylenglykols mischbar. Frostschutz von 
-9°C (bei 20% Kühlsolekonzentrat) bis -40°C (bei 50% 
Kühlsolekonzentrat)

Kühlsolekonzentrat auf Basis von Monopro-
pylenglykol:

Langzeit-Frostschutzkonzentrat mit Korrosionsinhi-

Kühlsolekonzentrat ist mit Wasser vollständig misch-
bar und ist mit allen Frostschutzmitteln auf Basis 
des Monopropylenglykols mischbar. Frostschutz von 
-6°C (bei 20% Kühlsolekonzentrat) bis -32°C (bei 50% 
Kühlsolekonzentrat)

Sonder-Kühlsolemedien:

Für extrem tiefe Temperaturen oder bei Sonderanwen-
dugen können z.B. auch Salz-Sole-Gemische geliefert 
werden.

ACR Sonstiges Zubehör
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Reinigungsmodul:

Reinigungsmodul bestehend aus einem Zyklonab-

können Sand und andere Festteile aus dem Wasser 
-

aufbereitung lassen sich somit feste Verunreinigun-

von der Seite durch den zylindrischen Teil. Der Fluss 
des Wassers verändert sich winkelig und übt eine 
Zentrifugalkraft aus. Festteile, welche schwerer als 
Wasser sind, werden gegen den Rand geworfen. 

in den Konus, wo sie vom System ausgesondert 
werden. Das gereinigte Wasser hingegen gelangt in 
einem Saugvorgang nach oben. Durch die in Reihe 
geschalteten Schmutzfänger in parallel-Ausführung 
inkl. Manometer und Absperrschieber wird eine 
unterbrechungsfreie und zielgerichtete Reinigung 
sichergestellt. 
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SONDERANLAGEN

SONDERANLAGEN SEITE 190
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Sobald die Standard-Produktpalette die Anforderun-
gen nicht mehr erfüllt sind bei acr chiller rent auch 
Sonderanlagen im Mietprogramm. Sollte dennoch 
nicht das passende Produkt auf Lager sein bietet acr 
durch seinen hausinternen Sonderanlagenbau auch 

Sonderanlagen

Einsatzgebiete des acr-Sonderanlagenbau:
• Extrem leise Maschinen mit einem Schalldruckpegel < 50dB(A) in 5 m Abstand

• Maschinen mit äußerst kompakten Abmessungen

• Extrem niedrige Temperaturbereiche bis -45°C  

• Großkältezentralen mit Turboverdichter und Kälteleistungen bis 4.500kW je Einheit

• Wärmerückgewinnungs- Maschinen für Prozess-, Heiz- oder Brauchwasser Erwärmung

• externe Pumpenmodule mit Einzel- oder Doppelpumpen bis 450m³/h Förderstrom

• Hydraulikmodule mit Plattenwärmetauscher und Pumpe zur Systemtrennung mit  190
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acr-Mietpark

-
ente Maschinen zum Mieten bereit. Denn die hohe 
Kundenzufriedenheit basiert nicht zuletzt auf der 
sprichwörtlichen Zuverlässigkeit unserer Mietgeräte. 
Deshalb wird der moderne acr-Mietpark laufend 
mit Neumaschinen bestückt. Einige acr Aggregate 
haben dadurch nicht mehr als 100 Betriebsstunden 
absolviert. Die Gelegenheit, eine fachmännisch ge-
prüfte Kältemaschine „wie neu“ zu äußerst günstigen 
Konditionen zu erwerben, ist bei acr deshalb immer 
besonders günstig. Ob ein gebrauchter Kaltwasser-
satz, Tiefkältemaschine, Rückkühler, Wärmepumpe 

-
trum der Kälte-, Klima- und Wärmetechnik gebrauchte 
Geräte an. Fragen Sie uns an!

Gebrauchtmarkt
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